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Protégez
I'environnement
Economisez I'énergie

Technologie d'avenir

Les ingénieurs de recherche et d'études Opel
fravaiflent activement pour la protection de
l'environnemant.

Lors de la conception et de la fabrication de
votre véhicule, Opel a empioyé des mate-
riaux comgatibles avec l'environnement pou-
vant étre recycles en grande partie. Les me-
thades de production de votre véhicule res-
pectent fenvironnement.

Sa construction d'avant-garde facilite le
desassembiage de volre véhicule et le tri des
materiaux en vue de leur utilisation ultérieure.

Les matériaux, tels que l'amiante et le cad-
mium, ne sont plus utilisés. Le climatiseur
contient un fluide frigorigéne exempt de CFC.

Dans les nouvelles méthodes de peinture,
I'eau est utilisée comme solvant.

La quantité de substances polivantes dans
les gaz d'échappement est réduite pour les
moleurs & essence &t diesel.

Vous-méme, en tant que canducteur d'un
véhicule Opel, pouvez contribuer de fagon
decisive a la protection de Fenvironnement ¢

Conduire dans le respect de
Fenvironnement

Diminuer le niveau sonore, la consommation
de carburant et les émissions de gaz
d'échappement par une conduite respectant
I'environnement. Ce style de conduite est trés
avantageux sur e plan financier et ameékiore
la qualité de la vie.

Alors, halte au gaspillage : réduisons notre
consommation de carburant tout en augmen-
tant notre kilométrage.

Toute accélération inutilement forte accroit
considérablement la consommation de car-
burant. Le crissement des pneus et un ré-
gime élevé au cours d'un démarrage «surles
chapeaux de roves» peuvent jusqu'a quadry-
pler le niveau sonorg ',

Enclenchez la vitesse supérieure dés gue
possible. Un véhicule roulant a 50 km/h en
seconde est aussi bruyant que trois véhicules
routant 4 50 km/h en quatriéme.

Les 1000 premiers km

sont importants pour les performances futu-
res et la durée de service de volre véhicule.
Reportez-vous impérativement aux indica-
tions de la page 68,

-

Jusqu'a 18 dB(A} maximum.

dB : unité de niveau sonore (décibel)

GB(A) : courbe d'évaluation standardisée (courbe
d'evaluation de fréquence} pour adapter des va-
leurs mesurées obiactives a la perceplion audi-
tive humaine. Une augmentation de 10 d8(A} du
niveau sonore est pergue comme une multiplica-
tion par deux de Fintensité scnore.




Conduite a vitesse constante

Roulez aussi souvent que possibie dans le
rappert de boite de vitesses le plus élevé.

En ville. il est scuvent possible de rouler en
quatriéme & partir de 50 km/h. En troisieme,
votre véhicule consomme, entre 50 et
80 km/h, environ 30 % de plus de carburant
gu'en quatriéme et il est plus bruyant.

Circulation en ville

Arréts et demarrages fréquents — aux feux
tricolores p. ex. - augmentent foriement la
consommation moyenne de carburant ainsi
qgue le niveau sonore. Eviter les arréts inutiles
par une conduite prévoyante, Emprunter les
axes routiers degages. En respectant une
distance de sécurité suffisante et en renon-
¢ant a des changements de file intempestifs,
vous éviterez beaucoup d'accelérations et de
freinages répétés qui provoquent bruit et
pollution atmasphérique et augmentent
sensiblement la consommation de carburant !
Ne dépassez pas la vitesse autorisée en
agglomération, en particulier de nuit.

Ralenti

Le moteur consomme également du carby-
rant au ralenti. Cela vaut la peine d'arréter
son moteur pour des temps d'attente supé-
rieurs a une minute. La consommation pour 3
min. au ralenti est presque aussi importante
que pour un parcours d'un kilomeétre !

Grande vitesse

Plus ia vitesse est grande, plus ia consem-
mation est élevée. A grande vitesse, vous
consommez plus de carburant et augmentez
le niveau sonore. En levani ie pied de
faccélérateur, vous réduisez sensiblement
votre consommation, sans que voire vitesse
s'en trouve affectée. Plus la vilesse aug-
mente, plus les bruits des pneus et de l'air
sont importants. Le bruit des pneus déter-
mine sur e rapport de boile de vitesses le
plus élevé & partir de 70 km/h le niveau
sonore produit par le véhicuie. Un véhicule
roulant & 150 km/h provoque autant de bruit
que quatre véhicules a 108 kmv/h ou dix &
70 kim/h.

Portes
Les fermer silencieusament !

Pression de gonflage

Une pression de gonflage trop basse vous
colte doublement de 'argent : par une
consommation accrue de carburani et une
plus grande usure des pneumatiques. Des
contrdles réguliers (toutes les 2 semaines)
s'averent vite rentables.

Charge

Uine charge inutile augmente ia consomma-
tion de carburant, en particulier 4 'accéléra-
tion (circulation urbaine). Une charge de
100 kg peut entrainer en circulation urbaine
une surconsommation de 0,5 | aux cent.

Galerie de toit, porte-skis

peuveni, en raison de {'accroissement de fa
résistance de l'air, augmenter la consom-
mation de carburani usqu'a 1 | aux cent.
Otez ia galerie quand vous ne |'utilisez pas.

Reéparation et entretien

Opel emploie, aussi bien pour la production
que pour la réparation et l'entretien, des

maleriaux compatibles avec l'environnement.

Ne jamais effeciuer soi-méme des répara-
tions ou travaux de réglage et d'eniretien sur
le moteur :

— vous risqueriez d'enfreindre ia législation
sur {'environnement par ignorance, en
n'évacuant pas les matériaux de fagon
reglementaire par exemple,

— les piéces recyclables pourraient ne pas
étre récupérées,

— le contact avec divers agents du moteur
peut nuire a la santé.

£n faisant appel a un atelier Opel agréé,
vous protégez l'environnement, votre per-
sonne et les autres usagers de la route.




En bref

Une seule clef
pour votre véhicule

Détacher fa languetie an matiére plastique —
ou l'etiguette sur la ¢lef avec éclairage % —
pertant le numére de la clef, Enlever aussi
I'étiquette sur le bouchon du réservoir.

Le numéro de la clef figure sur les papiers cu
véhicule.

Cisposttif antivol # des roues en alliage
léger # : noter le code de la clef de séeurite.

» Clef avec eclairage — page 34.
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Tourner la clef
dans la serrure —
soulever la poignée

» Serrures de porte — page 34.

Verrouillage des portes de l'intérieur :
appuyer sur le bouton de sireté

Le bouton de sireté enfoncé de la porte du
conducleur cuverte ressort au moment de la
fermeture de fa porte {dispositif évitant de se
retrouver bloqué 3 l'extérieur), une marque
rouge apparait.

Le bouton de sireté ne ressort pas quand la
poignée est soulevée au moment de la fer-
meture de la porte.

» Serrures de porte — page 34,




Réglage des siéges :

Tirer la poignée, déplacer le siége,
lacher a poignée, enclencher le siége
dans la position choisie

Ne jamais regler le siége du conducteur en
roulant. Il pourrait se déplacer de fagon
incontrolee si fa poignée est tirée.

Réglage de l'inclinaison des dos-
siers :

Tourner fa roue moletée située du
coté extérieur

Adapter le dossier & la position du sigge.

Pour rabattre les dossiers des siéges
avant :
Soulever le bouton de déverrouillage

Pour sortir, basculer vers ie bas 'élément
pivoltant de ia cainture de sécurité de fagon &
ce gu'elle s'enroule. L'extrémité inférieure de
la ceinture coulisse vers l'arriére sur la
glissiére,

Pour entrer et sortir de I'arriére du véhicuie,
enfoncer les appuis-téte vers le bas et
basculer vers I'avant les dossiers des sigéges
avant.

Réglage en hauteur des siéges & :
Tourner la manivelle

Vous pouvez adapter la position du siége &
volre taille. Réglez correctement le siege du
coenducteur par rapport aux pédaies et au
volant.

Réglage de la position du siége en
fonction de la taille du conducteur

Régler le sidge du conducteur de maniére &
tenir ie volant au niveau des rayons
supérieurs en position assise bien droite
avec les bras [égérement pligs.
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Tirer les appuis-téte vers le haut
ou les enfoncer vers le bas,
régler P'inclinaison

Pour régler la hauteur, basculer Fappui-téte
vers lavant.

La bordure supérieure de l'appui-téie doit
étre réglée environ au niveau des yeux —
jamais a hauteur de la nuque.

» Instructions plus détaiflées — page 41.

Tirer régulidrement la ceinture de
I'enrouleur, la guider sur I'épaule
et I'enclencher dans la serrure

La ceinture ne doit jamais étre enforiillée, sur
toute sa lengueur. La sangle abdominale doit
étre bien tendue. Le dossier du siége ne doit
pas étre trop incliné vers l'arriére.

Pour régler la hauteur de l'articulation supé-
rieure de fa ceinture : appuyer sur le renvoi et
le pousser vers le haut ou vers le bas.

Pour détacher la ceiniure, appuyer sur la
touche rouge de la serrure.

» Ceintures de securité — page 42,
rétracteurs de ceinture mécaniques — page
43, airbag # — page 46.

Régler correctement le rétroviseur
intérieur

Reégler la hauteur du rétroviseur intérieur (au
niveau de son bras articulé).

Basculer le rétroviseur intérieur : éblouisse-
ment de nuit réduit.

» Instructions plus détailiées — page 41.




Rétroviseur extérieur

a réglage électrique

Bouton de réglage quatre positions
sur la poignée de la porte du
conducteur

Commutateur bascuié vers la gauche,
reglage du rétroviseur gauche : commutateur
basculé vers la droite, réglage du rétroviseur
droil,

Retroviseurs extérieurs chauffants - enfoncer
Finterrupteur de lunette arriére chauffante
{témoin d'enclenchement) :

appuyer une fois = fonctionnement
réappuyer = arrét

Le chaufiage des rétroviseurs est automna-
tiguement mis hors circuit au bout d'env, 15
minutes.

P instructions plus détaillées - page 41,
lunette arriére chauffante — page 59.

Réglage en hauteur du volant &% :
le réglage du volant peut se faire
en 5 positions

Ne régler le volant que lersque le véhicule
est a larrét,

Pour le régiage, tirer le levier de déverrouil-
lage vers le votani. Amener le volant en posi-
tion voulue, relacher le levier.

Premiére position en haut : pas une position
de marche mais permet de sortir ou d'entrer
plus facilement dans Ie véhicule.

» Direction — pages 41 et 68, airbag % —
page 45

3EEOT

Commutateur d'allumage et de
démarrage

8 = direction bloguée, allumage coupé

! = direction libre, allumage coupé

Il = allumage en circuit.

Il = démarrage - (boite de vitesses au
point most f}

Déblocage de Ia direction :
Pour soulager I'antivol, manoeuvrer un peu fe
volant, tourner Ja clef en position i.

Blocage de la direction :

Retirer a clef en position B. Tourner le volant
jusgu'a enclenchement audible du dispositif
de blocage.
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1 Commutateur d'éclairage . . . . page 12

2 Bouches d'aération latérales . . . . 57
3 Bouton-poussoir pour
phares antibrouillaré sk, . . . . . . | 52
boutan-poussoir pour
feu arriére de brouillard . . . ., | . 52
4 Manette pour faisceaux code et route,
appeis de phares, clignotants . . .12, 13
5 Touches d'avertisseur sonore . . . . 13
Glnstruments . . . ., . .. .. . . 24

7 Commuiateur d'essuie-glace st de
lave-glace, lave-phares
et lave-glace de lunstte arrigre . . . 14
8 Commande de chautfage . . . . . . 56
Bouton-poussoir pour unette arriére
chauffante et chauffage des

rétroviseaurs . . . ., . . . .. .. 58
. 9 Bouton-poussoir de

signalisation de détresse . . . . | | 13
10 Bouches d'aération centrales . . . . 57
11 Double affichage d'informations

ou ordinateur de bord %, . . | | 29, 30
12Bolteagants . . . . . . ., .. 53. 63
13 Autoradie . . . . . . . ... .. 24
14 Vide-poches
15 Bouton-poussoir pour sigges avant

a chauvffage électrique st , . . . . . 59
16 Cendrier avec alluma-cigares . . . . 40
17 Touche pour

Traction Control System #3 . | | . . 78
18 Pédale d'accélérateur . . . . . . . 68
19 Commutateur d'aliumage-

démarrage, masqué , . . . . . . . . 9
20 Pédaledefrein . . . . . . . . 78
21 Pedale d'embrayage . . . . . . . . 69
22 Reglage en hauteur duvolants . . . . 9
23 Bolte afusibles . , ., . . . . . ., 95

24 Poignée de déverrouillage
ducapot-moteur . . . . . . . ..
25 Roue de réglage de la
portée d'éclairement k. |, |, . . . . .
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Commutateur d'éclairage

O = arrét

3¢ = feux de position

2D = faisceal code ou route

&k Tirer = éclairage intérieur — page 53

Sur les positions »< et 20, las feux arriére et
I'éclairage de plague minéralogique sont
ailumés.

Les faisceaux code asymétrigues assurent
une meilleure vue vers ia droite de la route.

Dans les pays oU 'on roule 4 gauche, régler
les deux phares de fagon a obtenir des
faisceaux code symétrigues — page 53.

» Contrdle de I'enclenchement des phares —
page 21, réglage de la poriee d'éclairement
# - page 52.

F¥s]

Faisceaux code et route
Pousser la manette = faisceau route
La tirer vers le volant = faisceau code

En tirant au-dela de la résistance, on
déclenche lavertisseur optique.

En faisceau route, le faisceau code reste
enclenché.

Avertisseur optigue
Tirer la manette vers le volant

Les appels de phares peuvent etre émis
méme si fes clignotants sont en circuit.




Clignotants

Manette enclenchée
vers le haut = droite
vers le bas = gauche

Feux de stationnement : serrure antivol en
position B.

Le retour de la manette de sigralisation se
fait autoratiquement quand vous redressez
la direction, saul & la sortie d'un virage peu
prononce.

Pour indiguer un simple changement de file,
Ne pousser ia manette que jusqu'a sentir une
certaine résistance. Le retour s'effectue
automatiquement.

Feux de détresse
Appuyer = fonctionnement
Réappuyer = arrét

Pour faciliter ie repérage de linterrupteur, la
zone rouge est éclairée lorsque le contact
daliumage est mis. Lorsque le bouton est
enclenché, le témoain lumineux clignote a la
méme frequence que les quatre clignotants
en service.

Avertisseur sonore
Appuyer

Appuyer sur la touche k=, & droite ou a
gauche & l'extérieur.

3ur le modéle avec réglage en hauteur du
volant #, appuyer sur le cache du volant.

» Airbag i — page 46
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Essuie-glace

Basculer la manette vers le haut

arrét

fonctionnement intermittent
lent

rapide

Iio

Lave-glace et lave-phares %
Tirer la manette vers le volant

Le liguide de nettoyage est prajeté sur le
pare-brise {et, phares allumés, 4 haute pres-
sion sur les verres de phares #) et les balais
d'essuie-glace exécutent simultanément
quelques mouvements de va-et-vient.

Vérifier régulierement le bon fonctionnement
du systéme de lave-phares.

» [nstructions plus détailiées - pages 109,
113.

Essuie-glace/lave-glace
de lunette arriére
Pousser ia manette

Premier cran {position fixe) = balayage
Deuxiéme cran
{position de bascule) = balayage et

nettoyage

L'essuie-glace fenctionne par intermittence
aussi longlemps que la position fixe est
enclenchee. Sil'on passe en position de bas-
cule, du liquide de nettoyage est projeté sur
la lunette arriére.

» Instructions plus détaillées — pages 108,
113




Thermomeétre de circuit
de refroidissement

Faire attention a la température de
fonctionnement

Aiguille dans la

zone bleue =température de fonctionne-
ment du moteur pas encare
atteinte

Aiguille dans la

Zone rouge =température trop élevée.
Arréter le moteur.
Danger pour le moteur.
Faire appe! & un atelier Qpel
agrée.

Aiguillle entre ces

deux zones =température de fonctionne-
ment normaie

b Instructions pius détaillées - page 106.

Jauge de carburant
Aiguille dans la zone rouge = reprendre du
carburant !

Ne jamais attendre que fe réservoir soit vide
pour faire le plein !

» Carburants — page 70, faire le ptein — page
71.

15




Témoins lumineux a gauche
Signification quand ils s'allument

en haut de gauche a droite :

Lave-glace
Niveau de I'huile-
moteur #

Niveau du liquide de

refroidissement %
Faisceau code/
feux arriére %

Feux stop % .
Freins & disque 3.

Clignotants
WD Pression d'huile

remplir
trop bas
frop bas

ampoule
défectueuse
ampoule
défectueuse
garniture usée
en circuit
arréter aussitot

wmﬂ@_

en bas de gauche a droite :

Systéme
de freinage %

Frein
Moteur

niveau trop bas du
liquide de frein
frein & main tiré
se rendre

a un garage

» Se reporter impérativement aux pages 26,

27,28,73,79.

-+
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Témoins lumineux a droite
Signification quand ils s’allument

Poempe & essence (dans
jauge de carburant) reprendre du

carburant
en_haui de gauche a droite ;
Charge . . . . . . arréteraussitdt
le moteur
Faisceau route . . . allumé
Clignotanis de
remorque . . . remorque attelée
Toutes roues
motrices % . . . . serendreaun

garage (uniquemeni
roues avant)
Toutes roues motrices
(clignote). . . . . serendre aussitdt
a un garage (loutes
roues motrices
toujours en circuit)
Transmission
automatique # . . programme de
conduite sportive
Transmissicn automatique

#(clignote) . . . serendre
aungarage

en bas de gauche a droite ;

TC &% (s'allume) . . . systéme hors circuit
. . . . . <. .. ouserendreaun
.. . . . . ... garage

TC #(clignote) . . . enservice

ABS # se rendre

aun garage
Ceinture de sécurité 5 atlacher
Airbag# . . . . . . serendredungarage

» Se reporter imperativement aux pages 28,
27,47.65,75, 77, 79.
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Boite manuelle

e = point mort

145 = 1ére a 5éme vitesse
6% =6eéme vitesse

R = marche arriére

5éme vitesse : I'engager en poussant le
levier vers la droite contre la résistance.

Entre la 5éme et la Béme vitesse 3k : amener
le levier vers la droite en ligne droite en
exergani une pression.

Be la 5éme a la 4éme vitesse ; ne pas
exercer de pression vers la gauche.

Marche arriére : le véhicule étant & I'arrét,
soulever la bague en attendant 3 secondes
aprés avoir débrayé.

Si la vitesse ne peut pas étre passée :
embrayer et déhrayer brigvement au point
mart puis réengager la vitesse.

+ 0

Boite manuelle sur les

véhicules avec moteur C 25 XE "
@ = point mort

1a5 = 1ére d 5éme vitesse

R marche arriere

Seme vitesse : 'engager en poussant le
levier vers la droite contre la résistance.

De la 5éme & la 4&éme vitesse : ne pas exer-
cer de pression vers la gauche.

Marche arriére : le véhicule étant a l'arrét,
soulever la bague en attendant 3 secondes
aprés avoir débrayé,

Si la vitesse ne peut pas étre passée :
embrayer et débrayer brigvement au point
mort puis reengager 1a vitesse.

" designation de vente : voir page 138

Transmission automatique

P = stationnement

R = marche arriére

N = position neutre (point mort)

Démarrage du moteur uniquement en P ou
N.

Paur sélectionner P ou R, soulever la
poignée mobile.

P : tirer auparavant le frein a main

R : uniquement véhicule arrété




D = 1ére & 4éme vitesse
3 = 1ére a 3éme vitesse
2 = 1ére et 2éme vitesses
1 = 1ére vitesse

De plus :
S = programme de conduite sportive

Engager 3, 2 ou 1 en cas de changement de
vitesse non souhaité, p. ex. 4 -3 —4... sur
routes sinueuses. Sur roules a déclivité, pour
utiliser pieinement I'efiet du frein moteur.

» Instructions plus détaillées — page 4.

Sécurité empéchant un enclen-
chement involontaire vers les
positions P, R, 3,2 ou 1

Soulever la poignée mebile sous le levier
sélecieur :
1, P ;iusqu'en butée.

Pour sélectionner une pasition quelconque
de 1 vers N ou de R vers D, ne pas soulever
la poignée mobile.

» instructions plus détaillées — page 65.

Vérifications avant de prendre

“la route

W Veérifier I'état et la pression des pneus.

M Contrdler e niveau d'huile-moteur et les
niveaux des différents liquides dans le
comgartiment-mateur.

® Les glaces, les rétroviseurs et les éclai-
rages extérieurs doivent étre en bon état,
propres et débarrassés de toute neige ou
glace.

B Ne pas poser d'objets sur la plage arriére
(ils se refietent dans la lunette arriére,
bouchent la vue et sont projetés vers
l'avant en cas de freinage brusque, avec
une force décuplée par rappert & volre
poids).

m Veérifier le réglage correct des siéges, des
ceintures de sécurité et des rétroviseurs.

B Ne pas verrouiller ies portes {pour qu'une
aide exiérieure soit possible en cas de
SBCOUrs).

M Contréler ie bon fonctionnement des freins.
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Les gaz d'échappement sont
toxiques

Le monoxyde de carbone contenu dans les
gaz d'échappement est inodore et incolore
mais extrémement toxique.

Il ne faut dong jamais :

— Respirer tes gaz d'échappement.
— Laisser le moteur fonctionner dans un
garage fermé.

Evitez également de rouler avec le couvercle
du coffre ouvert, afin que les gaz d'échappe-
ment ne puissent pas péneétrer dans I'habi-
tacle.

» Gaz d'échappement — page 74.
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Démarrage du moteur

Boite de vitesses au point mort,
enfoncer 'embrayage 3,
transmission automatique en P ou N,
ne pas accélérer,

tourner la clef jusqu'en fil.

Le régime accéléré du moteur revient auto-
matiquement au régime nermal quand la
température du moteur augmente.

» Instructions plus détailiées — pages 68, 72,
88, 93.

Desserrer le frein a main

Soulever un peu le fevier. Appuyer sur le
bouton de déverrouillage. Rabaisser complé-
tement le levier.

Le frein & main agit sur les freins a tambour
séparés de 'essieu arrigre, |i se verrouille
automatiquement en position enclenchée,

> [nstructions plus détaillées — page 79.




Et maintenant «bonne route 1»

Roulez prudemment,

en économisant le carburant et
en respectant I'environnement

En conduisant, ne faites rien qui puisse
détourner votre attention de ia route.

Respectez les consignes de conduite et les
conseils pour rouler dans le raspect de
I'environnement, que vous trouverez en téle
du présent manuel.

Respectez les informations routiéres
données a la radio.

» Recommandations pour la conduite — page
68.

Arrét du véhicule

1. Tirer le frein @ main

Enclencher la 1ére vitesse ou la marche
arriere, la poesition «P» sur transmission
automatique.

Couper I'éclairage extérieur du véhicule,
sinon le contréle de I'enclenchement des
phares émet un signal avertisseur lors de
I'ouverture de la porie du conducteur.

2. Arréter le moteur, retirer la clef
Respecter les indications de la page 68.

3.Bloquer le volant en le tournant
Réserve parcmétres %+ prés du frein @ main

4. Fermer le véhicule & clef.
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Service aprés-vente
Piéces et accessoires Opel d'origine
Entretien

Voire atelier Opel agréé vous aide. [l vous
garantit {a parfaite exgcution de tous les
travaux seion les prescriptions de l'usine.
Votre vehicule y sera conciencieusement
entretenu,

» Brochure Opel Service — page 100.

2o

Fa[re remedler sans ta'der a tovte defan-

~lance par un atelier Opel-agréé En cas. -

«pseces et accessoires. Opel dongme» et
i des piages de remplacement homolo- =
= gudes: spemalement Dol volre-lype de:
- véhicule.:Ces piéces. ont subi des tests .- -
z parti uliers permettam ‘deconstater feur:
“fiabilité, sécurité et adaptation spéciale -

o valzon contmue'd marche, nous e pou-’
- yons. pos’ter aucun ufgement surdautres’
roduits = méme.si une ausorlsaimn ad-"
""mmtst;aitve ol autre devait exister dans::-
TUn.cas’ pamcuiner— et nous ne pouvons
ipas’ non plus en repondre

“ias «p Goes et accessozres Ope[ d orl-
#gines et leg pidces de remplacement
-~ homologuées sont & “votre disposition:”
“dans votré atelier Opel agréé gui. vOusT
- conseillera pleinemant = également aui -
'sujet de modifications techniques auto- .
Liriseess ef executera Lil"l montage dans 5
les regle de l'art : ST

b Entretzen z bages 102 a4 10




C'était en peu de lignes
le plus important

Poursuivez votre lecture,
s'il vous plait ! »

Votre véhicule a encore d'autres
instruments

el commandes,

il possede peut-étre d'autres
équipements speciaux : & >

De plus, vous trouverez d'autres
informations importantes sur

les commandes,

la seécurite et

I'entretien

ainsi qu'un index

alphabetique complet. >
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Instruments

24

Autoradio

Utilisation de l'autoradio selon le mode
d'emploi joint.

Les autoradios Opel sont des produits de
haute technicité. 1l existe cependant des
differences au niveau de la réception FM par
rapport aux postes fixes.

Les ondes métriques se propagent en ligne
droite comme la lumiére. Leur rayon d'action
est & peine plus élevé que la distance de
visibilité de 'emetteur, Comme l'antenne de
réception est placée a proximité du sol, les
stations radio ne peuvent pas garantir ia
méme qualité de desserte que dans le cas
d'une installation fixe avec antenne placée en
hauteur.

Le deplacement du véhicule provoque des
variations de tension sur 'antenne par :

1 vartations de distance par rappor a
I'émetteur,

2 réception multivoies par réflexions
et

3 recouvrements.

En cas de sifflements, bruits, déformations
acousliques ou absence de réception, choisir
un émetteur FM plus puissant.



Compte-tours

Conduire en fonction du compte-tours aide &
réaliser des géconomies de carburant : affi-
chage du régime en tours par minute.

Zone d'avertissement, a droite ; regime maxi-

mum admissible dépasse, danger pour le
moteur.

Dans la mesure du possible, rouler dans
chaque rapport a bas régime (entre

env. 2000 et 3000 tr’/min) et a une vitesse
réguliére.

4887 J

Compteur de vitesse
il indigque a vitesse a laguelle vous roulez.

Totalisateur
It affiche le total des kilométires parcourus.

Compteur kilométrique journalier

Remise a zéro en appuyant sur le beuton de
remise & zéro.
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Temoins lumineux
R =gmEod @)
voir check-control, page 28

<o Clignotants

Clignote quand les clignotanis sont en gircuit.
Clignatement rapide : un clignotant est en
panne.

O e

Sallume lorsque le contact d'allumage es\
mis. S'éteint apres le démarrage. Il peut

s'allumer brigvement au ralenti quand le |
moteur est trés chaud. il doit s'éteindre &/
I'accéleration. i

imméediatemnent le moteur. il se peut que la
lubrification du moteur soit interrompue et
provogue un blocage du moteur et des
roues : appuyer sur 'embrayage et mettre |
boi vitesses au point mort.

S'il s'allume en cours de route : arréter \
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Sur les véhicules a transmission automa-
tigue, amener le levier sélecteur en position
«N». Couper le contact, ne retirer Ia clé
gu'aprés arrét du vehicule (sinon l'antivol de
direction pourrait s'enclencher de fagon
inattendue}. Faire appel a un atelier Opel
agrée.

(D Systéme de freinage %
Dans les pays od le controle du systéme de
freinage est reglementé et avec ABS.

Quand ce témoin s'allume, interrompre lg
trajet. Niveau du liquide de frein trop bas.
Faire appet & un atelier Opel agrée. Dans le
cadre du contrdle de fonctionnement. ce
témoin s'allume toujours en méme temps que
te témein de charge.

4888 J

{&) Frein
Saliume, le contact d'allumage étant mis,
lorsque le frein @ main est serré.

53 Electronique du moteur

S'allume lorsque le contact d'allumage est
mis et pendant le démarrage. S'éteint peu
aprés le démarrage du moteur. L'allumage
indique une défaiflance. L'électronigue
commute sur le programme de secours. |l est
possible de continuer a rouler. Se rendre
dans un atelier Opel agréé. Eviter un emploi
prolonge. le témoin moteur étant allumé {voir
page 73). Un allumage bref non répété est
sans importance.

-




E3% Charge

S'allume lorsque le contact d'allumage est
mis. S'éteint apres le demarrage a
l'accélération.

S'il s'allume en cours de roule : arréter le
véhicule, couper le moteur. La batterie ne se
charge pas. Il se peut que le refroidissement
du moteur soit interrompu. Faire appel & un
atelier Opel agrée avant de reprendre la
route.

ED Faisceal route
S'allume en cas d'utifisation du faisceau route
et d'appels de phares.

—7 Clignotants de remorque

Clignote a la méme fréquence que les cligno-
tants lorsque le vehicule tracte une remor-
que. Ne clignote pas lorsqu'un des cligno-
tanis de a remorque ou du véhicule tracteur
esl défaillant.

i Toutes roues motrices 5,

voir page 73

Si le témoin g'allume en cours de routs : uni-
quement roues avant. Se rendre dans un ate-
lier Opel agreé pour éliminer la cause de la
panne.

| Clignotemeant : toutes roues motrices toujours
en circuit. Se rendre aussitdt dans un atelier
Opel agréé.

{& Transmission automatique %,

voir page 64

Allumage : programme de conduite sportive
en circuit.

Clignoiement : défaut ; se rendre dans un
atelier Opel agréé pour éliminer la cause de
la panne.

ie Traction Control System #3,
voir page 77

) ABS #, voir page 79

4 Ceinture de sécurité

Dans les pays ou le contrdle est régliementé :

s'allume queigues secondes au moment de
la mise en circuit de Fallumage (avec signal
sonore avertisseur) ; attacher la ceinture.

% Airbag #, voir page 46

¥ Réservoir

S'allume quand l'aiguille se trouve dans la
zone d'avertissement, plus 16t dans les
virages. Ne jamais rouler jusgu'a ce que le
réservoir soit vide | Voir page 88 |
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Check-control #

Lorsque I'on met le contact d'allumage, tous
les témoins du systéme check-control s'allu-
meni. Si toutes les fonctions contrblées ne
présentent pas de défaut, les témoins
s'éteignent aprés env. 4 secondes,

Le témein des feux stop s'éteint quand il a
été contrblé par le check-control aprés
actionnement du frein,

Le systéme check-cantrol contréle le niveau
des différents liquides, I'épaisseur des
garnitures des freins & disque avant et les
principales ampoules de 'éclairage extérieur,
cabies et fusibles inclus. Pour le contréle des
ampoules, ur: défaut n'est indique que
lorsque le circuit considéré est en circuit.

Un défaut est indigue sur le témoin corres-
pondant lorsque

<& le niveau de liguide de nettoyage du
lave-glace est irop bas

= le niveau d'huile-moteur est trop bas
lorsgue I'on met le contact d"allumage
ou était trop bas au cours du trajet
précédent

L3 le niveau de liquide de refroidissement
dans le réservoir d'expansion est trop
bas

¥ une ampoule des feux cade ou arriére
est défectususe

&) une ampoule des feux stop est
défectususe

O les garnitures des freins a disque avant
sont usées jusqu'a I'épaisseur mininale
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Contrdle du niveau d’huile-moteur
Si le nivegu d'huile-moteur est correct, la
lampe-temoin s'éteint.

Si le niveau d'huile est trop bas, elle ne
s'éteint pas.

B Controler ie niveau g'huile {page 104},
| ajouter de 'huile.

Si le témoin du niveau d'huile-moteur
s'allume en cours de trajet, manque d'huile
important :

& arréter aussitot le moteur,
& contrdler le niveau d'huile (page 104),
M ajouter de I'huile,

W avoir recours a un atelier Opel agréé pour
éliminer e défaut.
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Double affichage d'informations

Affichage de I'helire et de la température
extérieure,

La luminosité de l'affichage peut étre réglée,
lorsque les phares sont allumés, & l'aide de la
molette située sous ie commutateur d'éclai-
rage.

Reégiage de |'heure
Appuyer sur les boutons © et © situés au-
dessous de l'affichage comme suit :

Mode de réglage :
D, env. 2 sec. : clignotement des heures

(O régiage des heures
O clignotement des minutes
ON réglage des minutes

la monire démarre 4 la
seconde pres

Coupure de courant

Aprés une coupure de courant ou ung baisse
de tension de {a batterie, il faut procéder & un
nouveau régiage de I'heure.

Apres raccordement au chargement réussi
de la batterie, I'heure se met automatique-
ment & clignoter sur l'affichage pendant 2 mi-
nutes en mode de réglage. Il est alors possi-
bie de procéder au réglage de I'neure,

Température extérieure

Affichage instantané, Capteur logé & I'abri du
vent relatif, Température en baisse affichée
immédiatement, température en hausse avec
temporisation.

Attention : lersque I'affichage indigue une
fempeérature de gquelques deqrés au-dessus
de §°C, risque de verglas,

En guise d'avertissement, 4 s'allume sur
I'affichage er dessous de 3°C.

Adlichage de défauts

L'apparition du message "-.-"C" indique la
présence d'un défaut. En faire éliminer la
cause par un atelier Opel agréé.
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Ordinateur de bord %

L'ordinateur de bord Opel informe sur les
données de conduite qu'il enregistre en
continu et analyse électroniquement.

En enfongant une touche, vous obtenez
I'affichage des informations suivantes :

M consommation instantanée

W consommation moyenne
B vitesse moyenne

W autonomie

B chronometre

W température exterieure

m heure (affichage permanent)
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Affichage

L'allumage n'étant pas en circuit, heure ;
'allumage étant en circuit, heure, aprés
actionnement de la touche pas a pas :
donnée de conduite choisie |

un «F» surun affichage indique un défaut
en faire éliminer la cause par ur atelier Opel
agrés,

Touche pas a pas (a l'avant)
Enfoncer jusqu'a ce que finformation voulue
soit affichée.

Touche de déclenchement (a 'arriere)
L'enfoncement de la touche de déclenche-
ment (2 sec. au moins) permet le déclenche-
ment simultang des données :

- consommation moyenne.

— vitesse moyenne.

Les données mémorisées sont automatigue-
ment effacées — simullanément. le chrono-
metre est remis & zéro.

Les données suivantes ne peuvent pas étre
effacées :

heure, censommation instantanée,
autonomie et temperature extérieure.




P'heure n'est pas regiee

En cas de coupure du courant ou de baisse
de la tension de la batterie en dessous de
7 volts, toutes les données se trouvent
effacées.

Apres baisse de tension en dessous de cette
valeur et demarrage du moteur & l'aide de
cables auxiliaires de déemarrage, Vordinateur
de bord deit étre de nouveau activé en
déconnectant la batterie {pendant deux
minutes au moins). Cette opération s'efieciue
moteur arrété, aprés recharge de la batterie.

VERBRAUCH MOM.
VERBRALCH @
GESCHWINDIGK. @

REICHWEITE
STOPPUHR
AUSSENTEMP. .
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VERBRAUCH MOM
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STOPPUHR
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[T ]
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Mise a 'heure

A gauche : bouton heures

A droite : bouton minutes

Mise & I'heure a la seconde prés,

p. ex. au moyen d'un stylo a bille :

avancer I'un aprés l'autre l'affichage des
heures et des minutes a I'heure souhaitée et
enfoncer la touche de déclenchement ou la
touche pas a pas au «lop» d'indication
d'heure.

Affichage 24 heures
(Affichage 12 heures)

Consommation instantanée
Affichage en fonction de la vitesse

au-dessous
de 13 km/h
(illustration)
au-dessous
de 8 mph)

au-dessus
de 13 kmrh
au-dessus
de 8 mph)

en cas de coupure
d'injection en
décéleraticn
en cas de coupure
d'injection en
decéleration)

Affichage en ¥h

(Affichage en gakh

Affichage en 100 km

(Affichage en m/gal

Affichage 01100 km

(Affichage 999.9 m/gal

3




VERBRAUCH @
GESCHWINDGIGK. &
REICHWEITE
STOPFUKR
AUSSENTEM®,

[ L ]
L~ §4g |

3305 W

VERBRAUCH MOK.
VERBRAUCH @
GESCHWINDIGK. &
REICHWEITE
STOPPUHR
AUSSENTEMP.

3306 W

VERBRAUCH MOM,
VERBRAUCH®@ .-
GESCHWINDIGK. 2
REICHWETE
STOPPUHR’
AUSSENTEMP. -

3307 W

Consommation moyenne

Le calcul de la consommation moyenne peut
&tre de nouveau déclenché A tout instant —
par exemple lors d'un arrét & la pompe &
essence — en enfongant la touche de déclen-
chement,

Affichage en © /100 km
(Afiichage en © m/gal)
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Vitesse moyenne

Le calcu! de la vitesse moyenne peut étre de
nouveau déclenché a tout instant — p. ex.
avant de prendre ia route — en enfongant la
touche de déclenchement.

Les arréts aver coupure du contact ne sont
pas pris en compte.

Affichage en @ km/h
(Affichage en @ mph)

Autonomie supérieure 2 50 km
L'autonomie est calculée a partir du contenu
momentané du réservoir et de la consom-
mation moyenne pendant les dernters 20 4
30 km.

Apres reprise de carburant, l'affichage de la

nouvelle autoriomie se fait par enfoncement

de la touche de déclenchement ou automati-
quement apres un parcours d'env. 10 km.

Affichage en km
(Affichage en m)
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Autonomie inférieure a 50 km
L'autonomie s'affiche sans acticnner la
touche pas & pas quand fe contenu du
réservoir ne permet pas de parcourir 50 km.
Les chiffres clignoterit.

It est possible de mettre fin & ce signal en
choisissant un autre domaine de données de
conduite. Aprés interruption du trajet, I'auto-
nomie est de nouveau affichée automatique-
ment.

Affichage en km
(Affichage en m)

Chronomeétre
Zéro — départ — arrét — zéro ...
par enfoncement de la touche de

declenchement
Temps Signification des
chronométré chiffres affichas

Température extérieure

Affichage de la température momentanée
grace au palpeur exposé au vent refatif,
Températura en baisse affichée immedia-
tement, température en hausse avec tempori-
satian.

Aftention ; 4 une température de quelgues

jusqua 10 min | min sec sec 1/10 sec
jusqu'a 80 min | min min sec sec
jusqu'a 100 h | h h min min

a partir 100 h h h h h

Utilisation du chronomeétre sans influence sur
les domaines de données de conduite ;

— consommaticr moyenne,

— vitesse moyenng.

degrés au-dessus de 0 °C (32 °F), risque de
verglas.

L'affichage indique «température extérieure»
en clignotant au-dessous de 3 °C sans
actionner la touche pas a pas. Il est possible
de mettre fin & cette fonction d'avertissement
en choisissant un autre domaine de données
de conduite,

Affichage en °C
(Affichage en "F)
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Eléments de
carrosserie

A4

Clef avec éclairage #

Appuyer sur ie symbole. Si fintensité
lumineuse diminue, ouvrir 1a poignée,
remplacer la pile.

Evacuer les piles usées conformement 4 la
réglementation sur la protection de 'environ-
nement.

Verrouillage des portes

De lintérieur : enfoncer le bouton de sCreté.
Le bouton de sireté enfoncé de Ia porte du
conducteur ouverte ressort au moment de la
fermeture (dispositif évitant de se retrouver
blogué a l'extérieur), une marque rouge
apparait.

Le bouton de sireté ne ressort pas quand la
peignée de la porte est soulevée au moment
de la fermeture.

Verrouillage central 3

des portes, du couvercle de coffre, du
poriillen de remplissage.

Verroutllage : tourner la clef (pories) ou
fermer le bouten de streté (porte du
conducteur).

Déverrouillage : tourner la clef ou cuvrir le
bouton de siireté (d'une porte}.

Si le bouten de sOreté de la porte du
conducteur ouverte est enfonce, il ressort lors
de la fermeture de tz porte, une marque
rouge apparait : les portes sont déver-
rouillées (dispositif évitant de se retrouver
blogué & I'extérieur).




Le bouton de sCreté ne ressort pas quand la
poignée de ia porte est soulevés au moment
de la fermeture.

Les portes verrouillées sont déverreuitiées
automatiquement en ¢as d'accident (aide
extérieure possible) — condition préalable : le
contact ne doit pas &tre hors circuit.

En cas de surcharge due a un actionnement
fréquent & intervalles courts, interruption de
l'alimentation en courant pendant env.

30 sec.

En présence d'un iéve-glace électronique %,
ies glaces peuvent étre fermées de l'exté-
rieur ; maintenir la clef en position de ferme-
ture de la porte pendant 1 sec. au moins.

Dispaositif antivol mecanigue (sur les deux

portes), mise en circuit et hors circuit
uniquement en tournant la clef dans la
serrure de la perte du conducteur. Le
dispositii antivol rend impessibie l'ouverture
des boutons de sireté des deux portes.

Ne pas se servir du dispositif antivoi guand

des personnes sont dans le véhicule !

Quverture du dispositif antivol impossible de

l'intérieur.

A = Fermeture : la porte du conducteur étant
fermée, tourner la clef vers la droite
jusqu'a I'harizontale, ia retirer (direction
a droite : vers la gauche).

B = Quverture : tourner la clef en sens
inverse au-dela de la verticale jusgu'en
butée (impossible par toute autre
mesure, ¢clef de réserve disponitle a un

{Alarme antivol 3 : page 37).

Couvercle de coffre

Verrouiilé ; quand ia fente dans le bouton se
trouve en position verticale.

Deéverrouillé : quand la fente dans le bouton
se trouve en position horizontale.

La sereure se désenclenche par enfoncement
du bouton.

Importani :

L.e montage d'accessoires sur le couvercle
du coffre augmente le poids de ce dernier.
S'il ne peut plus rester en position ouverte de
par ce fait, faire monter des ressorts renfor-
cés par un atelier Opel agrés.
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Couvercle de coffre sur les véhicules a
verrouillage central s

Quand a fente dans le beuton est en position
hotizontale, ie coffre est verrouillé ou déver-
rouillé a partir des portes en méme temps
que les portes et le portilfon de remplissage.

Verrouillage : tourner la clef a 1a verticale.

Si le déverrouillage se fait maintenant & partir
d'une porte, le couvercle de coffre reste
verrouillé.

Ea¥nl

Déverrouillage : tourner ia clef vers la droite
jusqu'en butée. Désenclencher la serrure en
enfongant le bouton.

Pour que le déverrouillage et le verrouiliage
sofent possibles a partir des portes, ramener
la clef a I'horizontale.

Ni le verrouillage central ni le dispositif antivol

des portes ne peuvent éire mis en circuit ou
hors circuit au moyen de ia serrure du
couvercle de coffre.
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Alarme antivol #

surveillg

— portes, couvercle de coffre, capot-moteur,
— habitacie,

— autoradio,

aflumage et démarreur,

circuits de l'alarme antivol

et empéche le démarrage du moteur.

i

Mise en circuit et hors circuit
avec le dispositif antivol mécanique :

A = en circuit
B = hors circuit

Reporiez-vous au chapitre «Dispositif antivol
mécanigue~, page 35,

Auto-diagnostic intégré

Aprés la mise en circuit, le systéme effectue
un test en I'espace de 10 secondes. Des
défauts du systeme sont indigués par le
clignotement de la diode électroluminescente

dans le capteur ultrasonique du coté du
passager avant (au-dessus de la glace
laterale, fléche sur lllustration). Se rendre
dans un atelier Opel agrée. L'auto-diagnostic
permet de remédier rapidement au défaut.

Diode électroluminescente

Pendant les 10 premiéres secondes ;

- s'allume = test, mise en
circuil relardée

= porte, coffre
ouvert ou défaut
du systeme

- clignote

Au bout d'env. 10 secondes :

— clignote = sysléme en
circuit

= systéme en
circuit sans
surveillance
de i'habitacle

— s'allume env. 1 sec. = fonction de mise

hors circuit

— ne clignote pas

Mise en circuit avec surveillance de

I'habitacle

— Fermer les glaces, le toit ouvrant 3%, les
portes, le coffre et le capot-moteur,

— mettre l'alarme antivol en circuit, la diode
électroluminescente s'allume pendant env.
1C sec. L'installation est alors activée. La
diode électroluminescente clignote jusqu'a
la mise hors circuit de l'installation.

Mise en circuit sans surveillance de

Phabitacle

- Fermer le coffre et le capot-moteur,

- enfoncer la touche sur le capteur ultra-
sonigue du coté du conducteur (au-dessus
de la giace latérale, fleche sur lillustration),
la diode électroluminescente clignote
pendant 10 secondes maximum,

~ fermer les portes,

- mettre I'alarme antivol en circuit, la diode
eélectroluminescente s'allume pendant env.
10 secondes. L'instaliation est alors acti-
vee — sans surveillance de I'habitacle —
{(par ex. lorsque des animaux restent dans
le véhicule).

»
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Quverture et fermeture du coffre avec

alarme antivol activée

— A = déverrouiller,

- ouvrir, farmer ie coffre,

— B = verrouiller. La surveillance de
I'habitacle et du coffre est de nouveau
mise en circuit 10 secondes environ aprés
le retrait de la clef.

no

Signal d'alarme

Au cours d'une phase de mise en circuit, les
capteurs ultrasoniques déclenchent 3
signaux d'zlarme au maximum, d'autres
capteurs le nombre d'alarmes voulu.

L'alarme a fieu

— de fagon acoustique {avertisseur sonore,
30 secondes) et

— de fagon optique (feux de détresse, 5
minutes) ',

Le signal d'alarme peut étre interrompu par la
mise hors circuit de I'alarme antivol.

) disiérences enlre fes pays a cause des
dispositions légales

Agrandissement du coffre
Pour Je transpent d'objets longs :

8 Tenir les ceintures sur le cté,
Désenclencher le dossier a gauche et/ou a
droite a I'aside du bouton-poussoir, le faire
basculer sur le siége, enclencher de fagon
audible aprés remise en place.

Pour le transport d'objets hauts :

B Décrocher fa plage arriere au niveau du
hayon et la placer derriére les dossiers de
sieges.

Banquette arriére

Pour enlever ia banquette arriére — lors de
contrgles aux frontiéres par exemple — tirer
les poignées en bas, & gauche et 4 droite au
niveau du reberd avant. Pour la remetire,
pousser la banduette sous le dossier et
appuyer pour gu'slle se bloque dans ses
ergots.




Capot-moteur

En tirant sur ta poignée de déverrovillage
c61é conducteur, sous |e tableau de bord, le
capot est deverrouilié et s'ouvre partielle-
ment. Enfoncer la poignée en position initiale,

Une poignée de sécurité est dispasee sur la
face inférieure du capot, a enviran une
targeur de main & gauche du milieu du capot
—vu de l'avant : la soulever pour ouvrir e
capot.

Pour soutenir le capot en position ouverte,
engager la béquille transversale située au-
dessus de |la calandre dans la boutonniére de
la partie inférieure du capot.

Avant de refermer le capot, bloquer la
béquille dans son support. Laisser retomber
le capot dans son dispositif de verrouiliage.

Contrdler le verrouillage en tirant sur le
rebord avant du capot. Lorsque l'enclen-
chement n'a pas eu lieu, répéter 'operation.
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Allume-cigares

Le contact d'allumage étant mis, enfoncer le
bouton. Mise hors circuit quand la résistance
est incandescente. Retirer Fallume-cigares.

Cendriers

Uniquement pour Iz cendre, non pour des
déchets combustibles.

Cendrier avant
Ouverture : appuyer sur le symbaole, ie
cendrier s'ouvre.

Pour vider le cendrier, le retirer vers l'arriére,
ie vider, le réiniroduire,

Fermeture : faire pivoter le couvercle vers le
bas.
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Cendrier arriére

Pour le vider : enfoncer la garniture de
protection et faire basculer le cendrisr vers
l'arrigre.

Fixalion de la plaque d'immatriculation
L'iflustration 3502 J montre la position des
alesages de 1a plaque avant,

X =65 mm

En cas d'utilisation de plagues de renfort, les
alésages doivent &tre remontés de ia largeur
du bord supérieur de Iz plague de renfort.

Sur la plague arriére, les alésages se
trouvent a mi-hauteur.




Sécurite

Rétroviseurs

Pour la sécurité des passagers et des pié-
fons, ies rélroviseurs se libérent de leurs
supports en cas de choc lors d'un accidant.

Reétroviseurs extérieurs : approcher le boitier
du rétroviseur jibéré des dispositifs d'arrét et
le tenir parallélement a la partie fixe du
boitier, L'embefter d'un coup {éger de fa main
sur le bord extérieur.

Elements rembourrés
de garniture intérieure
Le tableau de baord absorbe &lastiquement
les chocs. Les organses de commande, les
accoudoirs et de nombreuses piéces sont
faits d'une matiere souple.

Depose des appuis-téte

Les appuis-tétes servent a la sécurité. Pour
déposer les appuis-téte, déverrouiller las
deux clips de maintien en appuyant dessus.

Les pare-soleil

Les pare-soleil sont rembourrés. If est
possible de les basculer vers l'avant et sur le
cété pour se protéger contre I'éblouissement,

Le rétroviseur intérieur a hauteur régiable
offre une protection supplémentaire contre
I'éblouissement.

Direction de sécurité

L'énergie de choc sur le volant est absorhée
par un systéme déformable susceptible de se
ramasser sur lui-méme en absorbant de
I'énergie, combiné & un patin capable de
coulisser par cisaillement dans une seule
direction.

41




Accessoires de sécurité ¢

La richesse du programme d'accessoires
Opel vous offre la possibilité d'éguiper votre
Calibra selon vos désirs personnels. En pius
des accessoires de sécurité, des articles
pour améliorer le confort et d'un programme
complet d'entretien de la carrosserie, vous
trouverez de nombreux anticles qui vous
rendront de grands services en cas de
besoin.

Avec las «pigces et accessoires Opel
d'origine», Opel vous garantit haute gualité et
adaptation.

Votre garage Opel agréé vous conseillera
volontiers.
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N° de catalogue

Systéme Ope! de sécurité 17 46 ...

des enfants comprenant :

Berceau de sécurité

{jusqu'a 10 mois env.),
systéme de sécurité
(jusqu'a 12 ans env.} :

fixation par ceinture de

sécurité de série ;

description page 48

Céble de remorquage 1738 ...

Barre de remarquage 17 90 522

Cables auxiliaires de démarrage 1702 . ..

Boite d'ampoules de rechange 1718 ...

Jeu de fusibles 1238 ...

Phares antiprouillard & halogéne 1710 ...

Bavette pare-boue 1718 ...

Lampe a adhérence magnétique 17 80 ...

Triangle de présignalisation 17 16 527

Boite de secours 17 16 703

Coussin de secours 17 16 704
1716 705

Ceintures de sécurité

Altachez toujours votre ceinture de sécuriié
avant de prendre {a route. méme pour
effectuer un trajet en ville et si vous étes
assis & l'arrigre, Elle peut vous sauver la vie |

De méme, les femmes enceintes doivent
toujours attacher leur ceinture de sécurité.

l.es passagers arriére ne portant pas de
ceinture se mettent eux-méme en danger et
constituent un risque pour le conducteur et le
passager avant en cas d'accident.

Les ceintures de sécurité sont congues pour
ne servir qu'a une seule personng et ne
sauraient élre utilisées pour des enfants de
moins de 6 ans.

Pour les enfants jusqua 12 ans. nous
conseillons le systéme Opel de sécurité des
enfants {n° de catalogue 17 46 . . ). voir
page 48.
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Ceintures de sécurité 4 trois points

Le véhicule est équipe de ceintures de
securite a 3 points avec enrouleur-blogueur
autornatique, qui vous permettent de vous
mouvoir librement tant que vous roulez a
vitesse constante, bien que la ceinture soit
toujours tendue el appliquée contre le corps.

En cas de forte accelération ou décélération
dans toutes les directions, la ceinture se
bloque instantanément. L'efficacité du
dispositif de biocage ne peut étre contrdiee
en langant brusquement le corps en avant.

Rétracteurs de ceinture mécaniques

Le systéme de ceintures de sécurité des
siéges avant est equipé de rétracteurs de
ceinture mécanigues. En cas de collision
frontale, les serrures des ceinfures sonl tirées
vers le bas, les sangles thoracique et
abdominale se rétractent instantanément.

Rétracteurs de ceinture mécaniques
déclenchés

Lorsque les rétracteurs de ceinture méca-
nigues se sont déclenchés — reconnaissable
au niveau des témoins jaunes de déclenche-
ment sur les serrures des ceintures (illus-
tration 4108 J) — le sysiéme complet doit étre
remplacé par un atelier Opel agréé.

Les rétracteurs de ceinture mécanigues ne
scnt préts a fonctionner gue lorsgu'aucun
témoin jaune de déclenchement n'est visible
sur ies serrures des ceintures.

Le fonctionnement des ceintures de sécurité
reste la méme, méme lorsque es rétracteurs
de ceinture mécaniques se sont déclenchés.

Attention : ne faire effectuer la dépose et la
repose des sieges avant que par un atelier
Cpel agréé.
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Utilisation des ceintures

Attacher

Tirer régulierement 1a ceinture hors de
I'enrouleur et la passer sur le corps sans
I'entortiller.

introduire le verrou plat dans la serrure
{illustration 4109 J). Le dossier du siege ne
doit pas &tre trop incliné vers l'arriére, angle
d'inclinaison conseillé env. 25", La sangle
abdominaie doit &tre appliquée bien & plat
contre le corps. Tendre souvent la ceinture
au cours du trajet en tirant sur la sangle
thoracique.

a4

Chez les femmes enceintes en particulier, 1a
sangie abdominale deit éire placée le plus
bas possible pour éviter une pression sur le

bas de l'abdcmen.

Des vétements épais empéchent la ceinture
d'étre bien tendue. La ceinture ne doit pas se
trouver sur des obiets durs ou fragiles se
situant dans les poches de vos vétements,
teis que styles et lunettes, car ils peuvent
provogquer des blessures.

Réglage de la hauteur

de larticulation supérieure :

— ne pas proceder au réglage en roulant,
sortir un peu la ceinture,

— aenfoncer le renvoi,

régler la hauteur,

enclencher de fagon audible.

Cela est particufiérement important pour des
raisons de sécurité quand !'utilisateur
précedent a chaisi un réglage inférieur. Un
réglage trop haut peut réduire e confort.
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Detacher

Pour détacher la ceinture, appuyer sur la
touche rouge de la serrure ; la ceinture
s'enroule automatiquement.

Pour sortir, basculer vers le has I'élément
pivotant de la ceinture de fagon a ce gu'elle
s'enroule.

inspection des ceintures

Inspecter de temps a autre tous les éléments
du systeme de ceintures et faire rempiacer
les piéces endommagées. Aprés un accident,
les ceintures ayant subi un aflongement
excessif el les rétracteurs de ceinture qui se
sont déclenchés doivent étre rempiacés par
des neufs.

N'apporter aucune modification aux ceintures
de sécurité, a feurs fixations, a leur enrouleur
automatique et a leurs serrures.

Veiller & ne pas endemmager fes ceintures
par frottement sur des objets a arétes vives
et & ne pas les coincer.

Entretien des ceintures

Toujours maintenir ies ceintures de sécurité
séches et en parfait &tat de propreté.

Pour le nettoyage, de l'eau tiéde ou légére-
ment savonneuse suffit,
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4390 J

Airbag

L'existence du systéme airbag est reconnais-
sable aux inscriptions "Airpag” se trouvant
sur le volant et au-dessus de la boite 4 gants

Le systéme airbag se compose :

W respectivement d'un sac & air avec
genérateur de gaz logé dans le volant et
dans le tableau de bord =,

B du capteur de collision,

M de I'électronique de commande,

® du témoin de contrdle sur le tableau de
bord

t'airbag se déclenche fors d'une collision
frontaie, & pariir d'une vitesse d'env. 30 km/h,
suivant le type d'accident, dans la zone d'ac-
fion indiquée sur l'illustration 4390 J. Le sac a
air se rerplit de gaz en l'espace de quelgues
millisecondes et forme un coussin de sécuri-
té pour le conducteur et le passager avant.

e

Le mouvement vers I'avant du conducteur et
du passager avant est amorti, ce qui diminue
considérablement les risques de blessures
au niveau du thorax et de g iéte.

Le sac du systéme airbag se remplit avec
une force et une vitesse considérables. |l est
donc impaoriant de régler correctement le dos-
sier et le sieége : régler le siége du conducteur
en fonction de la taiile de ce dernier de
maniére a tenir le velant au niveau des
rayons supérieurs en position assise bien
droite avec les bras tégerement plies. Régler
le siége du passager avant le plus possible
vers l'arriere et le dossier bien droit. La
ceinture de sécurité & trois points doit étre
correctement attachée (voir page 44),

Sur les vehicules avec airbag pour passager
avant, il ne faut pas menter de berceau de
securité pour enfants (page 48) sur le siege
du passager avani.

Le montage du sieége de sécurité pour

enfants {page 49) sur le siége du passaqer
avant est autorisé 3 condition que ce dernier
scit compiétement repoussé vers l'arriere,

Le systéme airbag ne se déclenche pas en
casde :

M |égers choes frontaux,

8 capotage de la voiture,

& collisions latéraies et arriére.

I convient donc de toujours attacher leg
ceiniures de sécurite. Le systéme airbag est
un complément des ceintures de securite a
trois points.

Ce dispositif de sécurité parliculier ne doit
toutefois pas vous pousser a adopter un siyle
de conduite dangereux,

Seule une conduite prudente vous assure la
sécurité sur la route.




Témoin de contréle de I'airbag

Le systeme airbag est surveille électronique-
ment, son fonctionnement est signalé par un
témein de contréle sur le tableau de bord.
Lorsque le contact d'allumage est mis, ie
témoin de l'airbag s'allume pendant env. 4
secondes, S'il ne s'allume pas, s'il ne g'éteint
pas au bout de 4 secondes ou s'l s'aliume en
cours de route, cela indigue la présence
d'une défaillance dans le systéme. Le
systeme airbag ne se déclencherait pas en
cas d'accident. Faire vérifier lg systéme
airbag immédiatement par un atelier Opel
agréeé.

Remarques imporiantes

8 En raison du risque de blessures existant
lors du déclenchement de ['airbag, it est
interdit de manter et de déposer des
accessoires non homologués pour votre
type de véhicute et d'autres objets dans la
zone d'action de l'airbag.

B Ne procéder a aucune modification sur les
composants du systéme airbag. En cas de
manipulation inadéquate, le sysiéme
airbag peut se déclencher de fagon
explosive.

B Ne faire effectuer la dépose du volant et du
tabieau de bord que par un atelier Opel
agres.

8 L'airbag ne se déclenche qu'une seuie fois.
Faire remplacer I'airbag qui s'est
déclenche.

® Ne pas coller le volant et le tableau de
bord et ne pas les recouvrir d'auires
matériaux. Ne nettoyer le volant gqu'a l'aide
d'un chiffon sec ou legérement humide. Ne
pas utiliser de produits de nettoyage
agressifs.

B [ors de I'évacuation du véhicule ou de
piéces individuelles du systeme airbag, il
est impératif de respecter les consignes de
securité établies par Opel. Confiez donc
toujours f'évacuation 4 un atelier Opal
agrée.

47




Systéme Opel de sécurité des
enfants &

comprenant ;

— berceau de securité

— siege de sécurité (systéme a trois
éléments)

Fixation avec la ceinture de sécuritéd & trois
poirts de serie du véhicule,

Ne pas poser d'objets devant la iunette
arriere. |is peuvent blesser votre enfant en
cas de freinage hrusque.

Les revétements du berceau de sécurité et
du siége de sécurité pour enfants sont lava-
bles.

Aprés un accident, le systéme de sécurité
des enfants sollicité doit &tre remplacé,

Veuillez également respecter les instructions
de moniage et d'ufilisation jointes au systéme
de sécurité des enfants.
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Berceau de sécurité pour enfants
jusqu'a I'age de 10 meis ou jusqu'a un poids
de 10 kg.

Installer I'enfant dans le berceau de sécurité
dans le sens contraire de kg marche du
véhicule,

Assembler les deux sangies thoraciques du
berceau de securité comme indiqué sur
lillustration et les enclencher dans la serrure.

Les sangles du berceau de sécurité peuvent
étre réglées en longueur et en hauteur en
fornction de |a taille de 'enfant.

Pour le réglage en longueur, ajuster les deux
sangles au dos du dessier de fagon uniforme
au niveau des dispositifs de réglage de la
ceinture. La ceinture doit étre bien appliqguée
contre le corps, sans tension toutefais.

Pour le régtage en hauteur, décoller les deux
dispositiis de reglage de ceinture situgs au
dos du dossier, ies tourner dans le sens
vertical par rapport au dossier et las tirer
dans le sens longitudinal a travers les fentes.
Amener les dispositifs de réglage de la
ceinture en position requise a travers les
fentes {ilustration 4045 T).

L'inclinaison du berceau de sécurité pour
enfants peut étre réglée en deux positiens ;

Appuyer sur les deux boutons (féches sur
I'lustration} : régler linclinaison de maniére a
ce que la suriace du siége soit horizontale.




Fixation du berceau de sécurité pour enfants
sur le siége du passager avant ou sur fe
siége arriére uniguement dans e sens
contrairg de la marche du véhicule.

Sur le modele avec airbag pour passager
avant ¥, ne pas monter de berceau de
sécurité pour enfants sur le siége du
passager avant,

Ajuster le réglage en hauteur de la ceinture
de sécurité sur la position la plus basse.

Faire passer la sangle abdominale par les
deux attaches situées a la surface du siége
du berceau de sécurité pour enfants (fleches
de lillustration 4058 T).

Enclencher la serrure.

Faire passer la sangle thoracique a I'exterieur
autour du dossier du berceau de sécurité
pour enfants a travers l'attache.

Siege de sécurité pour enfants
Pour un age de 10 meis & 12 ans ou pour un
pcids de 9 & 36 kg.

Monter le siége de sécurité pour enfants sur
le siége du passager avant ou le siege arrie-
re dans ie sens de la marche ; sur le modéle
avec airbag pour passager avant 3 : repous-
ser le siége du passager avant jusqu'en
butée vers Farriére,

Ajuster le réglage en hauteur de ia cginture
de sécurite du vehicule sur la position ia pius
basse.

Fixer les sangles du dossier du siége aux
oeillets de la cuvette du siége ; pour ce faire,
appuyer sur la languette de chaque ceillet
avec le pouce (illustration) et faire glisser la
sangle le fong du rouleau & travers F'oeillet.

Pour fixer le siége de securité pour enfants,
enfoncer ies deux rouleaux en plastique de ia
cuvette entre la surface et le dossier du sigége
du véhicule.

Quverture de la tabiette : tirer la boucle vers
le bas, la désenclencher et déplier la pariie
superieure.

Poser la sangle abdominale et la sangle
thoracique de la ceinture de sécurité du
véhicule. La sangle thoracique doit se diriger
vers le haut a partir du milieu de 1z tablette
{illustration 4047 T).

Rabattre la tablette, tirer la boucle vers le bas
et f'enclencher.
»
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Installer 'enfant sur le siége et enclencher le
verrou plat dans fa serrure. Veiller a ce que la
sangle thoracigue et la sangle abdominale
soit tendues de fagon uniforme.

A partir d'un age d'env. 3 ans et demi ou d'un
poids d'entv, 15 kg, ne plus utiliser ia tablette.

La sangle thoracique deit alors, sans étre
entortifiée, étre passée dans les évidements
en haut du dossier.

50

A partir d'un &ge d'env. & ans ou d'un poids
d'env. 22 kg, ne plus utiiiser la tabletle et le
dossier du siége.

Fixer la cuvette du siége avec les deux
rouleaux en plastique sur le siége arriére, de
la facon décrite précédemment.

Attacher 'enfant sur la cuvetle du siége avec
la ceinture de sécurité du véhicule.
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Eclairage
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Réglage de la portée d'éclairement
Le faisceau code étant en circuit, adapter la

portée d'éclairement a la charge du véhicute

0 = siége du conducteur occupé

1 = tous les sieges occupés

2 = tous les sieéges occupés et
charge dans le coffre

3 = siége du conducteur occupé et

charge dans e coffre

Un réglage correct diminug I'éblouissement
des autres usagers de a route.

Projecteurs de recui

S'allument quand vous engagez la marche
arriére, le contact d'allumage étant établi.

Phares antibrouillard s

Bouton-poussoir & cdté du commutateur
d'éclairage.

Témaoin de contréle de fonctionnement vert.

Feu arriére de brouillard

Bouton-poussoir a coté du commutateur
d'eclairage.

Témoin de contrdle de fonctionnement jaune.




Eclairage intérieur
L'éclairage s'aliume dés que I'on ouvre une
porte. ’

Fongtionnement permanent : tirer le
commutateur d'éclairage.

Eclairage de I'affichage
d'informations #

S'ailume lorsque le contact d'allumage est
mis. Luminosité réglable au moyen de la roue
moletée lorsque I'éclairage st allumé.

Eclairage de la boite a gants

S'allume lorsque le contact d'allumage est
mis et l'abattant est cuvert.

Eclairage allume-cigares et cendrier

S'aliume lorsque le contact d'allumage est
mis.

Eclairage du coffre
S'aliume lorsque le coltre est ouvert.

Eclairage du compartiment-moteur

S'allume en méme temps que I'éclairage
extérisur.

Faisceaux code symetrigues

Dans les pays ol l'on roule & gauche, régler
les deux phares de fagon a obtenir des
faisceaux code symetriques :

1. Quvrir et bioquer le capot-moteur,

2. Déclipser vers l'extérieur les étriers de
fixation du capuchon couvre-phares.

3. Déposer le capuchon couvre-phares.
4. Régler fe levier indiqué sur lllustration.

5. Contréler iz limite entre clarté et cbscurité
des faisceaux code (par exempie devant
un mur) :

Harizontal = symétrique
Oblique vers le haut = asymétrique.

6. Accrocher le capuchon couvre-phares, le
fermer, remettre les étriers de fixation en
place.
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Glaces, toit ouvrant

54

Glaces de portes

Les glaces de portes peuvent étre actionnées
au moyen d'une manivelle.

Léve-glace électronique %
Deux touches a bascule sur la console
centrale,

Des témoins sur les touches indiquent
qu'elles sont prétes & fonctionner,

Pour ouvrir les glaces petit a petit, effleurer
les touches. Pour les ouvrir ou les fermer
automatiquement, appuyer sur les touches
plus longtemps ; pour arréter le mouvement,
effleurer de nouveau la touche.

Dispositif de protection

Si la glace rencontre une résistance a plus
de mi-couwrse au cours du mouvement de fer-
meture automatique, elle est immédiatement
stoppée et récuverie.

Mise hors circuit du dispaesitit de protection

(en cas d'actionnement difficile & cause du

gel par ex.} : effleurer la touche de ia glace
en question a plusieurs reprises, jusqu'a ce
que la glace soit fermée.

Programmation de |'électronique des

glaces

Aprés une coupure de courant ou une chute

de tension de la batterie, I'cuveriure et la

fermeture autoematiques des glaces ne sont
plus possibles,

— fermer les portes, meitre le contact d'afiu-
mage, programmer |'électronique de
chaque glace :

- fermer les glaces et continuer d'appuyer
sur la touche a bascule pendant au moins
5 secondes.

En cas de surcharge, I'alimentation en
courant est interrompue automatiquement
pendant un court instant.

En quittant le véhicule

l.es glaces peuvent étre actionnées a velonté
aprés la mise hors circuit de I'allumage.
Aprés la fermeture des portes, elles ne
peuvent plus étre actionnées de {'intérieur.

Ne jamais cublier de retirer la clef de contact
en quittant le véhicule pour empécher toule
utilisation intempestive (risque de blessure).




Fermeture des glaces de 'extérieur
Maintenir la clef pendant une seconde au
moins en position de fermeture de la porte.

e Ry

Toit ouvrant
a commande électrique &

Touches & bascule entre les pare-soleil

— appuyer vers farriére : soulever le toit
— appuyer de nouveau

vers larriere : soulever le toit
— appuyer vers lavant : fermer le toit

Relacher lz commande dés que e toit
ouvrant est en fin de course.

Si la surface du toit est mouiliée, soulever le
toit de fagon & faisser 'eau s'écouler puis
ouvrir le toit.

En quittant le véhicule : retirer la clef de
contact pour empécher toute utilisation
inlempestive (risque de blessure).

Le toit ouvrant est protégé par un fusible
dans fa boite & fusibles. En cas de panne,
actionner le toit de la fagon suivante :

Déclipser le couvercle de la commande avec
la clef de contact. La manivelle de secours se
trouve dans la boite & gants ou dans le loge-
ment du triangle de présignalisation dans te
coffre {page 91). Introduire la manivelie de
secours et tourner.
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Chauffage, ventilation

Systéme de chauffage

et de ventilation

Systeme de mélange d'air Opel : mélange
d'air frais et chaud permettant de régler rapi-
dement la température et de la maintenir
presgue constante a toutes les vitesses.

Le débit d'air est déterminé par la soutfierie,
au'il faut donc également mettre en circuit
pendant le trajet.

Panneau de commande de chauffage

Manette supérieure  Température
vers fa droite pius chaud
vers ia gauche plus froid
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Manettes inférieures Manettes de
répartition de l'air

manette de gauche

répartition
agauche *7 vers les pieds
a droite 't vers la téte
maneatte de droite

repartition
& gauche ¥ vers la téte
a droite Wy dégivrage

Laisser I'arrivee d'air toujours ouverte et ne la
fermer que femporairement (risque de péné-
tration de fumée de I'exterieur p. ex.). Placer
pour cela ies deux maneties sur 2, termer
toutes les bouches d'aération.

Roue moletée Soufilerie

4 vitesses :

0 arrét

*® vitesse maximale

Le débit d'air est augmenté par la soutfierie,
Pour améliorer le confort, mettre 1a scufflerie
en circuit également pendant le trajet.

Grilles arrétant les feuilles

Les grilles arrétant les feuilles dans le
compartimeni-moteur a gauche el & droite a
I'exiérieur, devant le pare-brise, ne doivent
pas étre encomirées de feuillas ou de neige
pour permettre l'arrivée d'air.




Bouches d'aération centrales

Admission agréable d'air non chauffé ou un
peu chaulté vers la 16te — en fonction de la
paosition de la manette de température {jour-
néas ensoleillées et températures extérieures
basses p. ex.).

Ouvrir les deux bouches au moyen de a roue
moletée. En position O, efles sont fermées.

Pour augmenter le débit d'air. enclencher la
soufflerie.

Reégler la direction du flux d'air en faisant
basculer et pivoter les lamelles des bouches.

Avec un réglage identique a celui de
lillustration, mais une orientation légerement
madifi¢e vers le haut, on obtient un léger fiux
d'air en direction des passagers arriére sans
perte de confort pour le conducteur et le
passager gvani.

Bouches d'aération latérales

Selon la position de la manette de tempéra-
ture, ces bouches permettent 'admission
d'air froid ou chauffé dans 'habitacle.

Les bouches s'ouvrent au moyen de la rove
moletée. En position Q. elles sont fermées,

Régler la direction du flux d'air en faisant
basculer ou pivoter les lamelles des bouches.

Filtre d'épuration de 1'air

Ce filtre nettoie 'air venant de V'extérieur et le
débarrasse des poussiéres et das suies ainsi
que des pollens et des spores.

Le fiitre doit &tre remplacé aux intervalles
indigués dans le carnet d'entretien.
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Ventilation
Manette de tempeérature vers la gauche,
mettre la soufflerie en circuit,

pour obtenir une ventilation maximum vers la
téte : placer les deux manettes de répartition
de {'air du panneau de commande de
chauffage sur 3, cuvrir toutes les bouches,

pour obtenir une ventilation vers fes pieds,
placer la manette de repartition de 'air de
gauche sur 37,

ventilation en direction des siéges arriére ;
diriger les bouches centrales I'une vers
I'autre et un peu vers le haut.
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Chauffage

M par les bouches en direction du pare-
brise et des glaces latéraies

W vers les pieds a 'avant

B par les bouches d'aération latérales

B comme dans toute autre combinaisen

Le rendement du chaulfage dépend de ia
température du liquide de refroidissemant,
c'est pourquoi il n'est vraiment efficace que
lorsque le moteur a atteint sa température de
fonctionnement.

Pour réchauffer rapidement I'habitacle,
amener la manetie de température vers la

droite et enclencher la vitesse de soufflerie 3.

Le bien-étre, l'agrément et le confort des
occupanis du véhicule dépendent dans une
large mesure d'une ventilation et d'un
chauffage bien régles.

En réglant le chauffage au niveau des pieds

et en ouvrant selon les besoins les bouches

d'aeration centrales, on obtient dans le véhi-

cule un étagement des lempératures predui-
sant I'effet agréable de «iéle au frais ef pieds
au chaud».

Chauffage vers les pieds
Manette de température vers la droite,

metire la soufflerie en circuit,

amener {es deux manettes de répartition de
I'air vers la gauche,

fermer les bouches d'aération centrales.
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Désembuage et dégivrage des glaces

Amener ioutes les manettes du panneau de
commande de chauffage vers la droite.

anclencher la soufflerie,
fermer les bouches d'agration centrales,
mettre la lunette arriére chauffante en circuit.

Bouches d'aération latérales : les diriger au
bescin vers les glaces latérales pour aug-
menter P'effet de dégivrage.

L.unette arriére chauffante,
rétroviseurs extérieurs chauffants
Chauffage uniquement lorsque le moteur
tourne.

Bouton-poussoir [l a cété du commutateur
de soufflerie.

Appuyer une fois = marche
Reappuyer = arrét.

Le chauffage s'éteinl automatiquement au
hout d'env. 15 minutes de fonctiocnnement.

Sieges avant a chauffage
électrique #

Réglage par thermostat.

Deux boutons-poussoirs & en dessous du
cendriar.
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Climatiseur
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Ciimatiseur &

Les élements ventifation, chauffage et refroi-
dissement forment un groupe fonctionnel et
vous apportent un confort maximum, guel
que soit la saison, le temps ou la température
exterieure.

L'élement refroidisseur du climatiseur refroidit
I'air et en enléve I'humidité.

Un filtre d'épuration de I'air nettoie I'air venant
de 'extarieur et le débarrasse des poussiéres
et des sules ainsi que des pollens et des
spores.

L'élément chauffant réchauffe I'air selon les
besoins en fonction de 1a position de fa
manette de température, |l est possible de
régler I'arrivée d'air sefon les besoins au
moyen de la soufflerie.

Les fonctions des manettes de température
et de répartition de {'air et de la roue moletée
de la soufflerie sont les mémes que pour le
panneau de commande de chauffage du
systeme de chauffage et de ventitation
{page 56).

A droite, au-desscus du panneau de com-
mande de chauffage : commutateurs de cli-
matisation %k et de circulation d'air ¢ 2.

Le commutateur de climatisation %t permet
d'enclencher le refroidissement (iémoin). La
soufflerie fornctionne a petite vitesse, qui peut
étre augmentée au besoin.

Le commutateur de circulation d'air ¢
permet de commuter l'installation sur le mode
de circulation d'air {témain).

En eas dinfiltration de fumée ou de mau-
vaises odeurs ; faire fonctionner tempo-
rairement la circulation d'air ¢ 2.

Le climatiseur ne fonctionne que dans les
plages de température dans lesquelles il est
nécessaire ; a des températures exlérieures
inférieures a env. +4 “C, il se met
automatiquement hors circuit,
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Fonctionnement du climatiseur

Refroidissement maximal par temps

chaud et longue exposition au soleil

Cuvrir brievement les fenétres pour permettre

a I'air chaufié de s'échapper rapidement.

- Climatisation %t en marche,

— circulation d'air 2> en marche,

— manette de température a gauche,

— soufflerie sur vitesse maximum %,

— les deux manettes de répartition de l'air au
milieu 7,

— ouvrir toutes les bouches.

Ragler ensuite le climatiseur selon les

ditférentes possibilités décrites ci-aprés,

Refroidissement normal pour trajets

interurbains et sur autoroutes

— Climatisation %X en marche,

circulation d'air ¢ 2 a 'arrét,

manette de température a gauche,

soufflerie selon les besoins,

— les deux manettes de répartition de l'air au
milieu %,

— ouvrir ioutes les bouches.

£

Refroidissement avec étagement des
températures

(téte au frais et pieds au chaud)

— Climatisation $x en marche,

circulation d'air ¢ 2 & I'arrét,

manette de température selon les besoins,
soufflerie selon les besoins,

les deux manettes de répartition de l'air a
gauche ¥, 7,

ouvrir les bouches selon ies besoins.

3

Manette de température dans ia plage de
réglage centrale : de I'air plus ¢haud circule
vers les pieds et de I'air pius froid vers la téte,
I'air plus chaud provenant des bouches
d'aéraiion latérales et fair plus froid des
bouches d'aération centrales.
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Ventilation sans refroidissement de I'air
admis dans |'habitacle

— Climatisation £ & I'arrét,

— circulation d'air €2 & larrét,

manette de température a gauche,
souifierie selon les besoins,

tes deux maneties de répartition de I'air au
milieu %,

ouvrir les bouches.

t

|

Ventilation supplémentaire vers les pieds :
manette gauche de répartition de 'air &
gauche ¥,

62

Chauffage

Climatisation £¥ a Parrét,

circulation d'air €2 & l'arrét,

manette de température a droite,
soufflerie selon les besoins,

mais pas sur vitesse maximale,

les deux manettes de répartition de l'air &
gauche ¥, 2.

i

|

Fermer les bouches pendant la période de
réchautfage. Ensuite, diriger selon les
besoins les bouches latérales vers les glaces
laterales, afin d'augmenter 'effet de
dégivrage.

Désembuage et dégivrage des glaces

- Climatisation £t en marche ; pour un
désembuage accéléré, I'élément de
refroidissement {compresseur) se met en
marche au-dessus de +4 "C,

-~ manette de lempérature a droite,

— souffierie selon les besoins,

— manette droite de repartition de l'air a
droite B¢ (la circulation d'air 2 est rendue
impossible},

- manette gauche de répartition de l'air 4
droite %,

— fermer toutes les bouches.

Rétroviseurs extérieurs chauffants et

siéges a chauffage électrique #3
voir page 58.




Refroidissement de la boite a gants
Quand le climatiseur est en circult, de l'air
refroidi entre dans la botte 4 gants par une
bouche. Sil'on n'en a pas besoin, il est pos-
sible de fermer cette bouche.

Remarques importanies
Le climatiseur ne peut fonctionner que dans
la mesure ol le moteur est en marche.

Quand le climatiseur est en circuil, il se forme
de I'eau de condensation qui s'écoule sous le
véhicule.

Quand le climatiseur est en circuit, it faui
gu'au moins une bouche de sortie soit ou-
verte, afin d'éviter le givrage de 'évaporateur
& cause du mangue de circulation d'air.

Si le pare-brise se couvre de buée, le véhi-
cule étant & I'arrét dans ceraines conditions
climatiques, régler temporairement le climati-
seur comme décrit au paragraphe
"Désembuage et dégivrage des glaces”.

Entretien

Pour assurer une fiabilité parfaite et cons-
tante du ciimatiseur, faites fonctionner f'ins-
tallation une fois par mois pendant un court
instant, quel gue soit le temps ou la saison
{possible uniqguement au-dessus d'une tem-
pérature extérieure d'env. +4 "C).

Ne pas effectuer de réparations soi-méme,
quelle qu'en soit la nature, mais les confier a
un atelier Opel agréé, qui dispose d'un per-
sonnel spécialemeant compétent pour remet-
tre en étai cetie instaliation complexe.

Le filtre d'épuration de I'air doit étre remplacé
aux intervalies indiques dans le carnet
d'entretien.

Grilles arrétant les feuilles

Les grilles arrétant les feuilles dans le
compartimeni-moteur 4 gauche et & droite a
I'extérieur, devant ie pare-brise, ne doivent
pas étre encombrées de feuilles pour permet-
tre l'arrivée d'air.
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Transmission
automatique

Aprés demarrage du moteur et avant sélec-
tion d'une position de conduite, actionner le
frein. Sinon, la voiture «rampes. Ne jamais

actionner simultanément l'accélérateur et la
pédale de frein.

Aprés sélection de «D», la transmission se
trouve dang le programme de conduite éco-
nomigue. «D» permet de rouler dans presque
tous les cas.

Un enfoncement léger et régulier de 'acce-
lérateur permet un enclenchement rapide des
vitesses economiques. Une modification
manuelle de ia position de conduite n'est
nécessaire que dans des cas exceptionnels.
Les positions «3», «2» et «1» ne doivent &tre
sélectionnées que pour éviter une montée en
vitesse automatique ou pour utiliser plus
fortement l'effet de frein moteur.

Dés que la situation le permet, sélectionner
«Dn.

B4

Position du levier sélecteur P, Ret N

P = stationnement. les roues avant sont blo-
quees. A nutiliser qu'aprés arrét complet
de la voiture et lorsque le frein & main
est serre.

R = marche arriere. A n'utiliser qu'aprés arrét
complet de la voiture.

N = position neuire ou point mort.

Demarrer le moteur en pesition «Px ou «N»,
le frein & main étant serré. Ne pas accélérer
pendant {a sélection.

Position D

D = position continue pour conditions de
conduite normales de la 1ére & {a 4éme
vitesse.

Aprés démarrage du moteur et sélection de
<D=, la transmission se trouve toujours dans
le programme de conduite économique.

Position 3
3 = position pour conditions de conduite en
1ére, 2eme et 3éme vitesse.

La transmission reste en 3éme vitesse,
méme & grande vitesse.

Position 2

2 = posifion de conduite en 1ére et 2éme
vitesse, par ex. pour routes de montagne
sinueuses ; la transmission ne passe pas en
3éme et en 4éme.

Position 1

1 = position pour effel de freinage maximum,
par ex. pour descentes a forte penie ; la
transmission ne passe pas au-dessus de la
1&re vitesse.




Programmes de conduile a commande

électronique :

B Programme sportif, la transmissicn passe
jes vitesses & régimes plus élevés :
effleurer ia touche «5» (8 s'allume).

B Programme gconomigue, la transmission
passe les vitesses 4 régimes plus bas :
effteurer de nouveau ia touche «5».

& Aide au demarrage

Aide au démarrage

En cas de difficultés de démarrage sur rouie
glissante, enfoncer ia touche 2 (uniquement
en «D» — témoin d'enclenchement &), Le
vehicule démarre en 3eme.

L'aide au démarrage se met hors circuit ;
B au-dessus d'env. 80 km/h.

Mise hors circuit également possible par :
M réenfoncement de la touche %,
B sélection manuelle de «P», «3», «2»
ou «1»,
W actionnement du kickdown pendant plus
de 2 secondes,
B mise hors circuit de l'allumage.

Kickdown
Enfoncement de t'accélérateur au-dela du
point de poussée : en dessous de certaines
vitesses, la transmission passe & un rapport
intérieur. Utilisation cocmpléte de la puissance
du moteur pour accelérer.

>
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Freinage assisté par le moteur
Pour utitiser 'effet du frein moieur, sélection-
ner atemps «3», «2» ou, si la situation

I'exige, «1» en cas de descente & forte pente,

L'effet du freinage est particuligrement sen-
sible en position «1». Si «1: est sélectionnéa
a une vitesse trop élevée, la transmission
reste en 2éme jusqu'a ce que le point de
cormymutation de la iére vitesse soit atteint,
par décélération p. ex.

G&

Pour arréter la voiture
La position engagée peut rester telle queile &
l'arrét lorsque te moteur tourne.

En cas d'arrét dans une cote, serrer
impérativement ie frein 4 main ou appuyer
sur la peédale de frein — ne pas essayer de
retenir la voiture en pesition de repos en
accélérant,

En cas d'arrét prolongé, par ex. en cas
d'embouteillage ou a un passage a niveau,
arréter le moteur.

Avant de quitter la voiture, commencer par
serrer le frein & main puis engager le levier
sélecteur en «P» et retirer la clef de contact.

Pour «dégager» 1a voiture

Pour «dégager» la voiture quand elle est
immobilisée dans le sable, [a boue, la neige
ou une dépression du terrain, # suffit d'ame-
ner le levier sélecteur alternativement en «D»
et en «B», lout en accélérant legérament.
Maintenir le régime aussi bas que possible et
eviter d'accélérer bruialement.

Cette recommandation n'est valable que pour
les cas exceptionnels cités plus haut.




Pour manoeuvrer avec précision

Pour manoeuvrer avec précision. par ex. lors
d'un créneau ou dans les sorties de garages,
etc., on peut utiliser ia tendance a ramper de
la voiture et régler la vitesse en relachant
légérement ia pédale de frein,

Ne jamais utiliser simuitanément {a pédale de
frein et Faccélérateur,

Défaillance
$iclignote :

La transmission n'enclenche plus
les vitesses gutomatiquement.

Passer les vitesses avant, 1&re, 3&me et
4éme, manuellement a I'aide du levier
sélecteur :

= lere vitesse

= 3éme vilesse
3éme vitesse

= 4éme vitesse

= point mort {ralenti)
= marche grriére

= stationnement

our le moteur C 25 XE 1Y -
= lere vitesse

= 3eme vitesse

= 4eme vitesse

4eme vitesse

= point mort {ralenti)

= marche arriére

= stationnement

Z2gwhrh =
i
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Si & continue de cligroter aprés le démar-
rage du moteur, se rendre dans un atelfer
Opel agree. L'autodiagnostic intégré au sys-
téme permet de remédier rapidement a la
panne.

" désignation de vente : voir page 138
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Recommandations
pour la conduite

Fale)

Les 1000 premiers km

Adoptez une conduite franche en faisant
varier la vitesse du véhicule. N'accelérez pas
a fond. Ne pas fatiguer le moteur sur des
régimes bas.

Changez souvent de vitesse. Sur tous les
rapports ou sur toutes fes gammes de
vitesses, ne pas enfoncer 'accélerateur a
plus de 3/4 de sa course.

Ne roulez pas a plus de 3/4 de la vitesse
maximum. Ces recommandations concernent
le moteur et les pieces de transmission, par
ex. I'engrenage d'sssieu.

Ne jamais rouler
avec votre moteur arrété

De nombreux eléments ne fonctionnent plus
{p. ex. dispositifs de signalisation, servofrein,
servodirection). Cette pratique est dange-
rause pour vous et pour fes aulres.

Servofrein

Lorsque le moteur est coupé, le servofrein
cesse d'agir aprés un ou deux enfencements
de la pédale de frein. L'effet du freinage ne
s'en trouve pas amoindri mais il faut alors
exercer une pression beaucoup plus impor-
tante.

Servodirection

Si, pour ung raison quelcongue, l'assistance
de direction venait a faire défaut — par ex. en
cas de remorquage avec le moteur arrété —, |l
est toujours possible de diriger le véhicule
mais il faut pour cela exercer une ferce plus
importante.

Conduite en montagne,
emploi d'une remorque

Le ventilateur fonctionne électriquement. Ses
performances ne dependent donc pas du ré-
gime du moteur. A un régime élevé, il se pro-
duit un dégagement important de chaleur ; a
un régime pius bas, le dégagement est moin-
dre. En cdle, it est donc conseillé de rester
sur le rapport le plus élevé tant que le véhi-
cule roule sans difficulté sur ce rapport.

Arrét du moteur

En cas de température trés élevée du liquide
de refroidissement, aprés avoir gravi une
forte ¢hte p. ex. : laisser le moteur tourner au
ralenti pendant env. 2 minutes pour aviter
une accumulation de chaleur.

Vehigules 3 moteurs C 20 LET 'V

En cas de régimes moteur élevés ou de
sollicitations impaortantes du moteur, faire
fonctionner le moteur & faible charge ou le
faire tourner au ralenti pendant env. 30
sacondes avant l'arrét, afin de ménager le
turbocompresseur.

Economie d'énergie —

halte au gaspillage

Reportez-vous aux conseils de rodage sur
cette page et aux conseils pour economiser
fénergie en téte de ce manuel.

Une cenduite adequate et économigue
conservera a voire voiture toutes ses
performances et lui assurera une durée de
service prolongée.

U désignation de vente : voir page 138




Coupure d'alimentation en
décélération &

Coupe ralimentation en carburant en décs-
‘ration, par ex. lors des descentes en mon-
tagne ou lors du freinage. Ne pas accélérer
ni débrayer en décélération afin que la cou-
pure d'alimentation en décéiération puisse
agir.

Regime
Guelles que soient les conditions de circula-
tion, maintenir un régime favorable.

Le moteur C 26 LET "' posséde un couple
trés £leve permettant une conduite favorable
& bas régimes. Engager la 6&me vitesse das
1600 tr/min.

Chauffage du moteur

Faire chauffer le moteur en roufant, non pas
en tournant sur place au ralenti. Ne pas
accelérer 4 fond avant que le motewr n'ait
atteint sa température de fonctionnement.

Changez fréquemment de vitesses !

Ne pas emballer le moteur au ralenti ni sur
les rapports inférieurs. Des vitesses trop
elevées sur les différents rapports ou les
gammes de vitesses ainsi que les petits tra-
jets augmentent l'usure et la consommation.

Rétrogradez !

Piutot que de laisser patiner Fembrayage,
specialement en montagne, rétrogradez
forsque votre vitesse chute.

" désignation de verte * voir page 138

Embrayage

Toujours débrayer & fond pour éviter des dif-
ficultés pour passer ies vitesses et des dom-
mages sur la boite, Ne pas disposer de fapis
en-dessous des pédales.

Ne pas utiliser fa pédale d'embrayage
comme repose-pied en roulant, vous useriez
anormalement f'embrayage.

Epargnez la batterie

Lorsque vous roulez lentement ou que votre
vehicule est 4 l'arét, par ex. en ville lorsque
le trafic est ralenti, en cas de trajets courts et
d'embouteillages, couper autant gue possible
fes équipements électriques (iunette arriére
chauffante, phares auxiliairas, eic.).

Débrayez pour lancer e moteur, vous &limi-
nerez ainsi la résistance de ralenti de la boite
de vitesses et soulagerez le démarreur et la
batterie.
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Carburants,
faire le plein
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Consommation de carburant

La consommation de carburant (voir page
139} est établie selon des conditions de
circulation prescrites.

Carburants

Les carburants de gualité du commerge sont
appropriés (voir pages 72 et 138). Leur
qualité a une influence decisive sur fes per-
formances, le comportement de marche et la
durée de service du moteur. Les produits
ajoutés au carburant (additifs) jouent égale-
ment un réle impertant. N'utilisez donc que
des carburants de qualité avec des additifs.

Les carburants a trop faible indice d'octane

peuvent provoquer un cegnement du moteur.

Opel ne peut pas &tre tenu pour responsable
des dégats causes par ce cognement.

Il est toujours possible d'utiliser du carburant
a indice d'octane plus éleve.

Utiliser du carburant sans plomb. L'intro-
duction d'un pistolet pour carburant conte-
nant du plomb n'est pas possible.

Sur le moteur ¥.C 20 NE, un systéme élec-
tronique permet de chaisir entre deux indices
d'octane en permutant la fiche de codage
dans le compartiment-moteur.

Sur les moteurs "' X 20 XEV, € 20 XE, © 20
LET et C 26 XE, l'allumage est régié
automatiquement en fonction du type de
carburant utilisé {indice d'octane).

H dasignation de vente : voir page 138




Codage

L'irdice d'cctane choisi est indiqué devant
Fetrier d'arrét. Si le plein doit &tre fait avec du
carburant présentant I'autre indice d'octane,
rouler jusqu'a vider presque entierement le
reservoir, faire le plein, allumage hors circuit,
désenclencher la fiche de codage du support,
ouvrir I'étrier d'arrét, dter la fiche de codage,
fa tourner de 180°, I'enficher, I'encligueter,
I'enclencher dans le support.

Opel ne peut pas éire teny pour responsable
des dégats causés par un codage erronég.
Les carburants dont Indice d'octane est
supérieur & celui cadé ne provoquent aucun
dommage.

Faire e plein

La plus grande prudence s'impose quand on
manipule du carburant |

Le vehicule ne doit éire aliments en carbu-
fan! qu'aprés arrdt du moteur et éventuelle-
ment de l'appareil de chauffage auxiiiaire 4
chambre de combustion,

L'essence est un liguide inflammable et ex-
plosif. Quand vous manipulez de I'essence,
évitez donc absolument |a présence d'une
flamme nue dans votre voisinage. Défense
de fumer ! Cela vaut aussi pour ies endroils
ou l'essence ne se manifeste que par son
odeur caractéristique. Si une odeur d'es-
sence est percue dans habitacle, en faire
rechercher la cause immédiatement par un
atelier Opel agré¢ et y faire remédier.

L'orifice de remplissage du réservoir, fermé
par un bouchon & baionnetie, se trouve sur le
coté droit de la voiture, & l'arrigre.

Ouverture du bouchon de remplissage #: ;
introduire 1a clef, la tourner vers la gauche ;
désenclencher le bouchon vers Ia gauche.

Le reéservoir de carburant est equipé d'un
dispositif de limitation du remplissage qui
empéche le réservoir de déborder,

B Introduire le pistolet jusgu'en butée et
ouvtir le débit.

& A la suite du premier arrét automatique,
cesser d'ajouter du carburant.

Refermer le bouchon et le fourner vers la
droite jusqu'en butée. Tourner la clef % vers
la droite et la retirer,

Nettoyer aussitdt le carburant qui a déborde.
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Catalyseur
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Le carburant contenant du plomb endom-
mage le catalyseur ainsi que les piéces de
I'électroniaue ef provoque leur inefficacité.

Utiliser du carburant sans plomb. Lintro-
duction d'un pistolet pour carburant conte-
nant du plomb n'est pas possible.

Le non-respect des remarques suivantes
peut entrainer des dommages sur fe cataly-

seur ou le vehicule

— En cas de rates, fonctionnement irrégulier
du mateur aprés démarrage a froid, baisse
sensible de la puissance du moteur ou
aufres periurbations inhabitueiles du
fonctionnement pouvant faire croire a un
defaut du systéme d'allumage, faire appel
& l'atelier Opel agréé le plus proche, En
cas de bescin. continuer & rouler sur une
courte distance & vitesse raduite et a bas
régime.

- Si du carpurant non brité pénétre dans le
calalyseur. Il peut s'y produire une com-
bustion qui provoque ta surchauffe et la
destruction du catalyseur.

2339 J

Evitez donc ce qui suit ;

— démarrages a freid réguents a des inter-

vakes couris,

— actionnement inutilement long du démar-

reur au moment de la mise en marche (in-
jection de carburant au cours du démar-
rage),

- réservoir vide {une alimentation irréguliére

en carburant provoque des effets de
surchauffe),

- deémarrage du moteur en poussant ou en

remorquant le véhicule (du carburant non
briilé peut pénétrer dans le catalyseur} ;
utiliser des cables auxiliaires de démar-
rage (page 88).




Entretien

Confiez @ un atelier Opel agréé tous les tra-
vaux d'entretien aux iniervalies prévus par
Opel. Vous pouvez ainsi étre sar que toutes
les pigces de 'installation électrique du véhi-
cule, l'injection et l'allumage fonctionnent
parfaitement, que le faible degré de potlution
est respecte et que la durée de vie du cataly-
seur est garantie.

3493 J

%) Témoin de I'électronique
du moteur &

S'allume lorsque le contact d'allumage est
mis et au cours du démarrage. S'éteint peu
aprés la mise en marche du moteur.

La durée d'injection, l'allumage, le ralenti et la
coupure d'alimentation en decélération sont
réglés électroniquement.

L'allumage indique une défailiance. L'électro-
nique commute sur un programme de sg-
cours, afin de permetire de continuer &
rouler. Se rendre dans un atelier Opel agréé
qui remédiera a la panne.

Une utilisation prolongée avec témoin allume
peut endommager le catalyseur, augmenter

la consommation de carburant et entraver la
conduite du véhicule.

Un aliumage bref non répété du témoin est
insignifiant.
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Systeme
d'échappement,
gaz d'échappement
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Systéme d'échappement

Un dégagement de vapeur semblable & de la
fumée, pravenant de la cire et de 'huile se
trouvant sur le systeme d'échappement, peut
se produire pendant le premier traiet. Laisser
la vapeur s'échapper du véhicule a I'air libre.
Evitez d'inhaler.

Evitez d'inhaler
les gaz d'échappement !

Les gaz d'échappement contiennent du
moncxyde de carbone, gaz incolore et
inodore, mais toxigue. Son inhalation peut
entrainer la mort.

Si des gaz d'échappement pénétrent dans
I'habitacte, ouvrir les glaces, faire appel a un
atelier Opel agréé.

Moteur «a pollution réduite
des gaz d'échappements

Des mesures prises lors de fa construction —
en particulier dans le demaine du préparateur
de mélange et du sysiéme d'allumage — ont
permis de réduire au minimum le pourcen-
tage de substances nocives dans les gaz
d'échappement, telles que monoxyde de
carbone (CQ), hydrocarbures (CH) et oxydes
d'azote (NOX).

La teneur des gaz d'échappement en sub-
stances nocives dépend du fonctionnement
parfait du préparateur de mélange et du
systéme d'allumage.

Il est denc conseillé de faire exécuter tous les
travaux de contrdle et de réglage exclusive-
ment par un atelier Opel agréé, qui dispose
dinstruments spéciaux et d'un personnel
spacialise. Des systémes électroniques de
contrile permettent un diagnostic et une
correction rapides.

Vous fournirez ainsi une contribution efficace
a la pureté de 'air ambiant et vous resterez
en régle avec la légisiation antipollution.

La verification et le réglage du préparateur de
mélange et du systéme d'allumage font partie
du systéme d'inspection Cpel. Soumetiez
donc votre voiture, aux échéances prévues,
aux opérations d'entretien périodiques
specifiges dans ie carnet d'entretien.




Systémes de
suspension

Calibra 4x4

«Commande toutes roues motrices en per-
manence», foujours en prise quand le moteur
tourne. La force motrice est répariie auto-
matiquement sur les roues avant et arriere
par un embrayage hydraulique (viscocoup-
leur) dépourvu d'entretien en fonction des
conditions momentanées d'adhérence entre
les pneus et la chaussée.

Plus les roues avant patinent (démarrage sur
route glissante), plus la force motrice
transmise aux roues arriére est imporiante.

Pour assurer un comportement au freinage
norma, la commande des roues arriére est
mise hors circuit lors de freinages a pius de
25 km/h ; elle est aussitot remise en circuit

aprés relachement du frein.

La performance ad freinage d'un véhicule
toutes roues motrices ne peut pas éire
meilleure, pour des raisons physiques, que
celie d'un véhicule 4 deux rcues motrices.

Ne soyez donc pas tenté d'adopter un style
de conduite comportant des risques.

Du fait de la répartition des forces sur les
quatre roues, il est possible de gravir des
céies qui ne pourraient pas I'étre sans com-
mande de toutes les roues, surtout dans des
conditions routiéres hivernales. Dans les des-
centes, la commande toules roues motrices
ne modifie cependant pas le comporiement
au freinage par rapport a un vehicule a deux
roues motrices. Roulez prudemment sur de
tels trajets.

+2 Témoin toutes roues motrices
S'allume guand le contact-d'aliumage est
mis. S'éteint aprés démarrage du moteur.

Allumage en cours de route : uniquemert
roues avant. S'il est allumé aprés avoir
démarré le moteur une nouvelle fois, se
rendre dans un atelier Opel agrée pour .
éliminer la cause de la panne,

Clignotement : commande toutes roues
motrices continuellement en circuit. Se
rendre aussitdt dans un atelier Opel agréé,
mais rouler avec prudence étant donné que
la stabilité au freinage est reduite dans des
situations limites.
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Propulsion

La commande toutes roues motrices aug-
mente la force de propuision. Avantageux au
demarrage et a petite vitesse, également sur
routes glissantes et trajets difficiles.

Accelération, conduite

La répartition de fa force motrice sur les
quatre roues diminue {e glissement des
roues, ulilise mieux I'aghérence entre les
pneus et la chaussée et augmente ainsi ia
capacité d'accélération.

Meilfeure tenue de la voie par augmentation
des forces en virages transmissibles.

Usure des pneus

Un patinage réduit diminue l'usure des
pneus. Pour un méme style de conduitg, la
duree de vie des prieus est plus élevée que
celle des pneus de l'essieu moteur d'un
véhicule de méme puissance a deux roues
motrices.

Pour assurer un comportement routier im-
peccable, utiliser des jeux complets de pneus
de méme marque, méme type, méme dimen-
sion et mémes sculptures.

Contrdler régulierement fa profondeur des
scuiptures. L.a profondeur des sculptures des
roues avant ne doit pas étre inférieure & celle
des roues arriére (écart maximum 2 mm),
Une différence de profondeur plus importante
conduit 4 des déformations dans la liaisen
énergétique.

Si l'usure des pneus avant était supérieure a
celle des pneus arriére, échanger les roues
avant avec les roues arriere.
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Remorquage

Ne pas remorquer a plus de 80 km/h.
Remorquage avec essieu soulevé : unigue-
ment allumage hors circuit ou aprés refrait du
fusible 19. Sinon, la commande de toutes les
roues est activée.

Roue de secours (roue de dépannage)
Avant utilisation de la roue de dépannage,
observer ohligateirement les indications de la
page 93.

Remarque

Avarnt contréle sur banc d'essai de puissance
pour un essieu ou banc d'essai de freinage :
retirer le fusible 19 dans Ia boite & fusibles
{commande toutes roues motrices hors
circuit).




TC

Le TC (Traction Control Systemn) =k empéche
le patinage des roues motrices, indépendam-
ment de {a nature de la chaussée et de
I'adhérence des pneus.

Le systéme surveille la vitesse de rotation de
toutes les roues ef reduit la puissance du
moteur dés qu'une roue motrice commence a
patiner. Ce systéme permet donc, en particu-
lier en cas de neige ou de verglas ainsi que
sur route humide ou giissante, d'améliorer la
stabilité de conduite du véhicule.

La mise en jeu du systéme TC est indiquée
par le clignotement de 1.

Votre véhicule se trouve maintenant dans
une zone limite ; le systéme TC évite le
passage & une conduite incontrélable et vous
invite & adapter voltre vilesse a I'état de Ia
route.

Ce dispositif de gécurité particulier ne doit

cependant pas vous pousser 4 adopler un
style de conduite dangereux.

Seule une conduite prudente vous assure Ia
securité sur la route,

Lorsgue le contact d'allumage est mis, e
temein TC s'allume. I s'éteint au bout de
quelques secondes. Le systéme est alors
prét a fenctionner,

Si le témoin ne s'allume pas lorsque le
confact d'allumage est mis ou sfl reste
allume en cours de route lorsque le systéme
TC est en circuit, le systéme TC présente un
defaut. Le systéme n'est plus en mesure de
tonctionner. Se rendre dans un atelier Opel
agreé. L'autodiagnostic intégré au systéme
permet de remédier rapidement au défaut.

Mise hors circult du systéme TC

Dans certaines situations, par ex. en cas de
conduite avec des chalnes a neige ou de
"dégagement du véhicule” en neige pro-
fonde, le systéme TC doit étre mis hors cir-
cuit a 'aide de la touche . La mise hors
circuit est signalée par fallumage du témein
TC.

Le systéme est remis en circuit en actionnant

a nouveau la touche  ou & chaque fois que
le contact d'allumage est mis.
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Freins

L.es freins sont un facteur important de
securite routiére.

Quand les garnitures de freins & disque sont
neuves, éviter pendant les 200 premiers
kilométres tout freinage brutal non néces-
saire pour assurer une grande efficacité,

L'usure des garnitures de freins ne doit pas
dépasser une certaine limite. |l est donc
necessaire de faire surveiller périodiquement
vos freins selon les prescriptions du carnet
d'entretien. C'est capital au point de vue de la
sécurité routiére.

Si vos garnitures de freins sont usées, faites-
les remplacer par des neuves, exclusivement
dans un atelier Cpel agréé. Cn vous y posera
des garnitures testées et approuvées par
Opel, qui vous garantissent un freinage
optimal.

0

T

Freins de service (a pedale)

Les freins ont deux circuits indépendants en
diagonale. Si l'un des circuits venait 4 se
trouver défectueux, il serait possible de
freiner sur le second circuit. Mais, en ce cas,
le freinage demande une course de padale
plus grande et exige un effort plus important.
En outre, la distance de freinage s'allonge.
Recourez & l'aide d'un atelier Opel agréeé
avant de poursuivre votre route.

Afin de pouvoir enfoncer a fond la pédale de
frein, en particulier en cas de défaut d'un
circuit de {reinage, ne pas disposer de lapis a
proximité de la pédale.

Lorsque ie moteur est arrété, l'assistance du
servofrein cesse aprés un ou deux coups de
frein, L'efficacité du freinage n'en sera pas
diminuée, mais vous devrez exercer un plus
grand effort sur la pédale de frein. En tenir
particuligrement compte en cas de ramor-
quage.

Avant de prendre la route, contrdler les feux
de stop.

Peu aprés avoir pris la route, vérifier 'effica-
cité des freins 4 basse vitesse, spécialement
lorsque les freins sont humides, apres le la-

vage de la voiture p. ex.

Toujours veiller au niveau correct du liquide
de frein - page 108.




Frein a main

Le frein & main a action mécanique agit sur
les roues arriére. I se blogue dans la position
ou vous le tirez. Le frein & main est séparé du
systéme de freins & pédale. Il n'est pas mis
en service pendant le freinage normal. Il ne
se produit pas d'autenettoyage. De temps &
autre, il est donc indigué de rouler un peu
(300 m env.) a petite vitesse, frein 4 main
légérement serré.

ABS

L'ABS (systéme antiblecage) % contrbie le
systeme de freinage en permanence et évite
le blocage des roues indépendamment de la
nature de la chaussee et de I'adhérence des
pneus.

La régulation du freinage a lieu dés gu'une
roue tend & bloguer. |l est possible de diriger
le véhicule, méme en cas de ireinage total
dans les virages ou a l'occasion de
manceuvres d'evitement p. ex. Méme en cas
de freinages & fond, 'ABS permet d'éviter un
ohstacle sans relacher le frein,

Ce dispositif de sécurité particulier ne doit
pourtant pas vous pousser a adopier un style

de conduite dangereux.

Seule une conduite prudente vous assure ia
sécurité sur ia route. ;

Le témoin ABS s'allume lorsque le contact
d'allumage est mis. Il s'éteint aprés le démar-
rage du moieur, S'if ne s'éteint pas ou s'il
s'allume en cours de route, 'ABS présenie un
défaut. Le dispositif de freinage continue &
fonctionner, sans régulation ABS.

Se rendre dans un atelier Opel agréé. L'auto-
diagnostic intégré au systéme permet de
remédier rapidement & la panne.

L.a regulation ABS du freinage a lieu toutes
les millisecondes au cours de I'ensemble du
processus de freinage. Elle est caractérisée
par la pulsation de la pédale de frein et des
bruiis de réguiation. Votre véhicuie se trouve
maintenant dans une zone limite ; 'ABS évite
le passage a une conduite incontréiable et
vous invite a adapter veltre vitesse & 'etat de
la route.

ll s produit par ailleurs, pau aprés le départ,
a petite vitesse, un autocontrdle éveniuel-
lement audible du systéme.

79




Roues, pneus

- Pour votre sécurité et pour celle des au-
tres usagers de la route, il est indispen-
sable d'observer les régles suivantes.
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Les pneus montés en usine sont adaptés au
chéassis. lls offrent un maximum de confort
routier et de sécurité. Avani d'adopter une
auire monte de pneus ou de jantes, rensei-
gnez-vous auprés de votre atelier Opel agréé
sur les possibilités techniques existantes,
L'utilisation de pneus ou de janies non adap-
tés peut donner ligu a des acsidents et
entrainer la perte de I'homologation genérale,

Montage de pneus neufs, paire par paire,
jeux complets conseiliés. Sur un essieu (pour
les véhicutes toutes roues motrices %, sur les
deux essieux), preus de

- méme dimension

— méme type

— méme marque

-~ mémes sculptures,

Pression de gonflage

Contrdler la pression de gonflage sur pneus
froids au moins tous les 15 jours et avant
chaque grand voyage. Ne pas oublier ig roue
de secours.

Pression de gonfiage, voir page 140 et a
limtérieur du portillon de remplissage.

Ne pas réduire une pression de gonflage
dont I'élévation est due a un échauffement
des pneus. Sinon la pression peut descendre
au-dessous de la pression minimum.

Revisser scigneusement les capuchons sur
les valves aprés le contrdle.

Le surgenflage ou fe scus-gonflage par rap-
port aux pressions prescrites influencant dé-
favorablement sécurité, tenue de route, con-
fort routier et consommation et augmentent

'usure des preus.

te sous-gonflage peut provoguer un échauf-
fement important du pneu, des dommages
intérieurs et entrainer & grande vitesse le
décollage de la bande de roulement et méme
Feclatement du pneu,

Une correction ultérieure de la pression da
gontiage n'élimine pas les dommages non
visibles subis par le pneu,




Etat des pneus, état des jantes

Rouler sur des arétes vives peut provoguer
sur les pneus et les {antes des dommages
cachés gu'on ne remarque que plus tard
danger par éclalement du pneu.

Franchir les arétes vives lentement et si
possible & angle droit. Ne pas coinger les
pneus en se garant.

Vérifier réguligrement si les pneus présen-
tent des dommages (corps étrangers loges
dans les pneus, piglires, coupures, fissures,
bosses dans les parois latérales). Des pneus
endommagés peuvent éclater. Contréler si
les jantes sont endommagees. En cas de
dommages et d'usure ancrmale, s'adressér &
un atelier Ope! agréé.

Contréler régulierement la profondeur des
sculptures.

Si l'usure des pneus avant tait supérieure a
celle des pneus arriere, échanger les roues
avant avec les roues arriére. Meifleures
sculptures a l'avant.

Pour des raisons de sécurité, il est conseillé
de remplacer les pneus ayant une profondeur
de sculptures de 2 a 3 mm. La profondeur de
sculptures minimum légalement admissibie
{1,6 mm) esi atteinte lorsque les sculptures
sont usées jusqu'au dernier indicateur
d'usure, Plusieurs indicateurs d'usure sont
répartis a intervafies réguliers au fond des
sculptures de la bande de roulement. Leur
position est indiquée par des repéres sur le
flanc du preu.
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Commande {outes roues motrices 3 :
toujours monter les pneus possédant leg
meilleures scuiptures sur I'essieu avant (en

Remarques générales
Nous vous rappelons que le darger d'aqua-
planing augmente avec la diminution de la

tenir compte également en cas d'utilisation
de la roue de dépannage).

La profondeur de sculptures des roues avant
ne doit pas étre inférieure & celle des roues
arriére {écart max. 2 mm). Une différence de
profondeur plus importante conduit & des
déformations dans (a liaison énergétique.
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profondeur des sculptures.

Les pneys vigillissent, méme s'ils ne sont pas
ou peu utilisés. Ne se servir de la roue de
secours non utilisée pendant 6 ans que dans
des cas d'urgence et a vitesse réduite.

Nutilisez jamais des pneus d'occasion dont
vous ne connaissez pas l'utilisation
précédente.

Pneus d'hiver
Restrictions, voir page 140.

Les pneus M+S procurent une sécurité de
conduite accrue ; il faut donc les monter sur
toutes les roues, en particulier sur les
véhicules toutes roues mofrices 3.




Chaines & neige
Restrictions, voir page 140.

L'empioi des chaines n'est autorisé que sur
les roues de l'essieu avant {également sur
véhicules toutes roues motrices #). Utilisez
les chaines a maillons fins, testées et recom-
mandées par Opel, qui ne débordent pas de
plus de 15 mm avec joint de chaine sur ia
bande de roulement et les cotés intérieurs du
pneu.

Selon les modéles, des enjoliveurs de grande
taille peuvent entrer en contact avec les
piéces des chalnes : déposer les enjoliveurs.

Les chaines & neige ne doivent étre utilisées
gue jusqu'a une vitesse maximale de 50 km/h
el sur des petiles distances lorsque la route
est déneigée, car elles s'usent rapidement
sur route dure el peuvent casser.

Sur la roue de dépannage #, l'utilisation de
chaines 4 neige n'est pas admissidle. 3t est
nécessaire de rouler avec des chaines a
neige alors qu'une roue avant est crevee,
monter la roue de dépannage sur l'essieu
arriere ef une roue arriere sur l'essieu avant
{changement de roue — page 91}. Corriger la
pression des pneus.
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Galerie de toit,
emploi
d'une remorque
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Galerie de toit &

Pour des raisons de sécurité ot pour éviter
d'endommager le toit, utiliser ie systéme de
galerie de toit Opel approuvé par Opel pour
la Calibra. Vous F'obtiendrez dans tout atelier
Opel agréé (n° de catalogue 17 32 . . ).

Dispositif d'attelage %

Son montage doit étre confié exclusivement
a un atelier Opel agréé. Ce dernier vous
renseigne sur les possibilités éventuelles
d'augmentation de la charge remorguable. Il
dispose d'instructions concernant le montage
du dispositif d'attelage et les modifications a
effectuer éventuellement sur ie systéme de
refroidissement au d'autres organes du
vehicule.

Dispositif d'attelage avec barre
supportant la boule démontable

La barre supportant la bouie est attachée a la
roue de secours dans un sac. Passer la
sangle autour du pneu.

Montage de la barre supportant
la boule

Deposer la garniture de Ja découpure du
pare-chocs : pousser les deux coulisseaux
vers le milieu du véhicule, dépeser ia
garniture vers le bas.

Retirer le bouchon de I'orifice de logement de
la barre supperiant la boulg et le loger dans
le coffre avec la gamniture.




Controler ta positicn dg lension de la barre :
le lavier 1 ne doit pas dépasser du boltier.
Sinon, tendre 1a harre :
débloquer le ievier 1 vers la gauche avec
la main gauche. Pousser e lgvier 2 vars
avant.

Introduire la barre supportant la boule dans le
boitier d'accouplement avec une légere pres-
sion et l'enclencher. Le verrouiliage se fait
automatiquement et de fagon facilement
audible.

Piacer le capuchon de protection sur les le-
viers 1 et 2 et l'enclencher. 8'il n'est pas pos-
sibie de 'enclencher, tgndre de nouveau la
barre, nettoyer Ie cas écheant la barre et
l'orifice de logement et répéter le montage.

Dispositif antivol : introduire la clef dans le
barillet de fermeture & gauche de la barre et
verrguiller. Le cbte le plus long de 'embout
de la clef doit &tre dirigé vers !e bas. Retirer
la clef.

Attenticn : pour des raisons de sécurite, uti-
liger en route la barre supportant la boule uni-
quemeni avec capuchen de protection pour
leviers 1 et 2 placé et enclenché et unique-
ment verrouiliée. Noter te numére de la clef.

Oeillet pour corde d'arrachement : petite
flache sur lillustration 2962 J. Sur les
remorques a frein, accrocher la corde
d'arrachement a 'oeillet.

Démontage de la barre
supportant la boule
Deéverrouiliage du dispositif antivol

Introduire la clef dans le bariliet de fermeture
et déverrouiller. Retirer la clef.

Déposer le capuchon de protection pour
leviers 1 et 2.

Débioguer le fevier 1 vers la gauche avec la
main gauche.

Pousser le levigr 2 vers favant.

Déposer ka barre supportant la boule et
l'attacher au moyen de la sangle sur la soue
de secours dans le sachet.

Placer le bouchon dans P'orifice du logement
de |la barre supportant la boule.

Monter ta garniture de la découpure du pare-
chocs : placer la garniture par le bas, pous-
ser fes deux coulisseaux vers l'exterieur.

Ne pas nettoyer la barre & I'aide de net-
toyeurs au jet de vapeur ou autres appareils

haute pression.
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Charge remorquable V

Les charges remorquables admissibles sont
des valeurs maximum dépendant du véhicule
et du moteur, gui ne doivent pas éire dépas-
sées. La charge remorquable effective est la
difference entre le poids total effectif de la
remorque et le poids c'appui effectif lorsque
la remorque est attelée. Pour contséier la
charge remorquable, seules les roues de la
remorgue — et non pas la roue de la partie
avant — doivent étre placées sur la balance.

Les charges remorquables admissibles figu-
rent sur les papiers du véhicule. En 'absence
d'indication autre, elles s'appliquent jusqu'a
un maximum de pente de 12%.

A haute altitude, la puissance du moteur et
l'aptitude en céte diminuent de sorte qus les
charges remorquables admissibles ne
peuvent éventueilement pas étre pieinement
utifisées sur les routes de montagne.

" tenir compte des dispositions en vigueur dans
les différents pays
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Poids d'appui

Le poids d'appui de la remorque sur ia rotule
ne doit étre ni supérieur ni inférieur aux va-
leurs prescrites. |l est possible de faire varier
la valeur du poids d'appui en modifiant ia
répartition du poids lors du chargement de la
remorque.

Le poids d’appui minimum prescrit est

fanction du poids de la remorgue :

— jusqu'a 625 kg : au moins 4% du poids
effectif de la remorgue ;

- plus de 825 kg : au minimum 25 kg.

s

Le poids d'appui maximum admissible

(75 kg) du véhicule tracteur est indigué sur
Fautocollant appliqué sur le couvercle du
coffre. Il faut toujours essayer d'utiliser ce
poids d'appui maximum, spécialement en cas
de remorques lourdes. Pour mesurer |2 poids
d'appui, amener le timen de fa remorque
chargée & la méme hauteur qu'une fois la
remorgue attelée et le véhicule tracteur
chargé. Particuiiérement important dans le
cas de remorgues a essieu-tandem.

Une fois la remorque attelée, ne pas
dépasser la charge autorisée sur l'essieu
arriere du véhicule tracteur compiétement
chargé (occupants du véhicule y compris).




Tenue de route, conseils de conduite

Augmentez la pression des pneus du véhi-
cule tracteur jusqu'a fa valeur précenisée
pour ung charge maximale.

Avant d'atteler la remarque, graissez 1a boule
du dispositif d'attelage, sauf en cas d'utitisa-
tion d'un siabilisateur pour amortir les mouve-
ments de roulis qui agissent sur la boule
d'attelage.

La tenue de route dépend essentiellement du
chargement de ia remorque. Placer donc la
charge de fagon & ce qu'elle ne glisse pas, le
plus prés possible du milieu de la remorque,
c'est-a-dire au-dessus de l'essieu,

Pour les remerques avec frein, accrocher fa
corde d'arrachement a Yoeillet, petite fiéche
sur l'llustraticn 2962 J, page 85.

Les accessoires Opei d'origine pour montage
ultérieur sont avantageux, par ex. : rétrovi-
seur spécial pour remorques larges.

Pour les remorgues dont Ia stabilité de con-
duite est faible, il est conseillé d'utiliser un
stabilisateur pour amortir les mouvements de
roulis.

Dans la mesure du possibie, ne roulez pas a
pius de 80 km/h, méme dans les pays odl des
vitesses plus élevées sont autorisées.

Prendre les virages suffisamment au large.
Eviter les changements brusques de
direction.

Si fa remorque commence a se balancer,
ralentir, ne pas contre-braguer, freiner & fond
si nécessaire.

Le ventilateur est actionné électriquement.
Ses performances ne dépendent donc pas
du régime du moteur. Lorsque le régime du
moteur est éleve. la chaleur dégagee est plus
importante ; a régime plus bas, la chaleur est
moindre.

En cote, il est denc conseiilé de rester sur le
rapport élevé tant que le véhicule roule sans
difficuités sur ce rapport.

Dans les descentes, les freins du véhicule
souffrent beaucoup plus quand on tire une
remorgue ; cheisissez donc le méme rapport
que dans une cote et roulez sensiblement a
ta méme vitesse. Sur les vehicules a trans-
mission autematique, sélectionnez la position
«3n, «2n OU «ln.

Dés que la situation le permet, sélecticnner
de nouveay «D».

Si un freinage a fond s'avére nécessaire,
notamment pour gbtenir de courtes distances
de freinage lorsque le véhicule tracte une
remorgue, enfoncer complétement la pédale
de frein en appuyant dessus le plus fort
possible,

Démarrage en cote
Veéhicules a boite manuelle :

Le régime le plus favorable pour embrayer se
situe entre 2000 et 3000 t/min. Maintenir ce
regime consiant, embrayer en laissant
patiner l'embrayage — rel&cher le frein —
appuyer a fond sur ¥accélérateur. Le regime
du moteur ne doit si possible pas diminuer.

Sur les véhicules & transmission automati-
que, il suffit d'accélérer a fond.

Avant de demarrer, couper les consomma-
teurs inutiles (par ex. lunette arriere chaui-
fante, climatiseur, sigges avant chauifants).
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Auto-dépannage

B8

Ne jamais démarrer a I'aide
d'un chargeur rapide

Pour protéger le systéme électronique.

Ne jamais démarrer en poussant
ou en remorquant le véhicule

Risque de destruction du catalyseur.

Démarrage avec des cébles
auxiliaires de démarrage =

(numéro de catalogue 17 02 520)

Le jeu da cébles de raccordement permet de
prendre le courant de démarrage 4 la batterie
d'un autre véhicule.

Attention ! Tout non-respect des instructions
suivanies peut entrainer des accidenis ou
dommages par explesion de la batterie ainsi
que des dommages au circuit électrique des
deux véhicules.

& Pas de flamme nue ni d'étincelles a
proximiie de la balterie.

B Eviter tout contact de 'électrolyte de la
batterie — acide sulfurique — avec les yeux,
la peau, les vétements ou iz peinture. I}
peut en résulter des accidents corporels et
des dommages matériels graves.

R Pour fravailler & proximité de la batterie,
porter des lunettes.




8 Les deux batteries doivent élre de méme
tension (12 V). La capacite (Ah) de la
batterie d'appeint ne doit pas étre trop
inférieure a celle de la batterie dechargée.
La tension et la capacité sont indiquees
sur les batteries.

B Ne pas débrancher la batterie déchargée
du reseau de bord.

B Debrancher les appareils électriques non
indispensables.

2/ Pendant toute 'opeération, ne pas se
pencher sur {a batterie.

# Veiller 4 ce que les pinces-crocodiles des
cables auxiliaires de demarrage ne se
touchent pas.

B Tirer le frein 3 main. Boite de vitesses au
point mort {(transmission automatique en
Py.

Raccorder las cables dans I'ordre indiquée
sur le dessin ;

. Raccorder un cable au pdle positif de la
batterie d'appoint (signe plus sur le corps
de la batterie ou sur le pdle).

—_

2. Raccorder 'autre extrémité du méme cable
au pdle positit de |a batterie déchargée
(signe pius).

3. Raccorder le deuxiéme céable au pdie
négatif de la batterie d'appoint (signe
moins}.

4. Relier l'autre extrémité du deuxiéme céble
& la masse de lautre vehicule — p. ex. sur
le bloc-maoteur ou sur I'une des pattes de
fixation du moteur.

PILLY
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® Ne jamais brancher le cable sur le pole
négatif de la batterie déchargée |

B Le point de raccordement doit éire aussi
loin que possible de ia batterie déchargee.

B Placer les cables de sorte qu'ils ne se trou-
vent pas pris par des piéces en mouve-
ment dans le compartiment-maoteur.

B Pendant le demarrage, ie motsur du véhi-
cule dépanneur peut tourner. Les essais
de démarrage re doivent pas durer plus de
15 sec. a des intervalles d'une minute.
Aprés le démarrage, faire tourner les deux
moteurs au ralenti pendant env. 3 minutes,
les cébles étant raccordés.

B La dépose des cables doit se faire
exactement dans l'ordre inverse.

Remorquage du véhicule

Retirer le cache situé & Favant du véhicuie &
droite avec un tournevis sans faire tourner ce
dernier. (Pour |a fermeture, introduire ie
cache d'abord en haut.)

Fixer le cable de remerquage % — ou misux
{a barre de remorguage ¥ — & l'oeillet.

Boite de vitesses manuelle au point mort,
transmission avtomatique en N,

Mettre le comtact afin de pouvoir déverrouiller
la direction et acticniner les feux stop,
Favertisseur sonore et les essuie-glace.

Démarrer lentement. Eviter lout &-coup en
conduisant. Des forces de traction trop impor-
tantes peuvent endemmager ie véhicule.

»
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Pour freiner, nécessité d'un plus grand effort
sur ia padale : servofrein en service unique-
ment guand e moteur tourne.

Mécessité de forces plus importantes pour
diriger le véhicule : direction zssistée en
service uniguement guand le moteur tourne.

Fermer {e chauffage, les bouches d'aération
et les fenétres, afin d'éviter ia pénetration des
gaz d'échappement du véhicule tracteur.

Remorquer les véhicules a transmission
automatique =& uniguement en marche avant,
& 80 ke/h au maximum et sur 100 km au
maximum. Si la transmission est défec-
iueuse, si la vitesse est plus élevée ou st la
distance est plus importante, sculever le
véhicule au niveau de 'essieu avant.

Ne pas remorquer les véhicules toutes roues
motrices % & plus de 80 km/h.

Remorquage avec essieu soulevé unique-
ment avec alilumage hors circuit ou aprés
retrait du fusible 19. Sinon, la commande de
toutes les roues est activée par la mise en
mouvement du vehicule.

Se rendre & I'atelier Opel agréé le plus
prache ; il vous garantira une réparation
fiable, rapide et dans les régles de l'ar.

Service de dépannage

Choisissez vous-méme le service de dépan-
nage. Metlez-vous d'accord sur les frais de
remorquage avant de faire remorquer volre
vehicule. Vous éviterez ainsi des frais inutiles
el d'éventuels problemes avec votre assu-
rance en cas de dommage.
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Remorquage d'un autre véhicule

Fixer le cible de remorquage —~ ou migux la
barre de remorquage — a l'oeillet qui se
trouve & droite a l'arriére de la carrosserie du
véhicule, jamais sur Pessieu arriére.

Deémarrer lentement. Eviter tout a-coup en
conduisant. Des forces de traction trop
importantes peuvent endommager les
vehicules.

Roue de secours, cric et outillage

La roue de secouwrs (roue de dépannage,
page 93). le cric et I'cutillage de bord se
trouvent dans le coffre, La roue de secours,
logée sous le tapis de sof, est fixée parun
écrou a creilles en plastique.

En cas de jantes en alliage léger *k. 1a jante
de la roue de secours peut &tre en acier.

Le cric et l'outillage se trouvent dans un
compartiment spécial, derriére ia roue de
secours.




Triangle de présignalisation

Dans un compartiment situé dans !z paroi
arriére du cotfre,

Boite de secours &

A gauche dans le logement du coffre au-
dessus du passage de roue.

Changement de roue

Il convient d'effectuer les préparatifs suivants
et de suivre impérativement les consignes de
sécurité ci-dessous :

& Garer la voiture sur un sol ferme, plat et
non glissant.

% S 2
L
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B Allumer les feux de détresse, serrer le frein
& main ; en cas de transmission automati-
que, placer le levier sélecteur sur «P» - en
cas de boite manuelie, enclencher ia 1ére
cu la marche arriére,

B Placer le triangle de présignalisation de
fagon réglementaire.

B Bloguer la roue diameétralement opposée &
ta roue & changer en placant par exempie
une cale devant et derriére cette roue.

B Nutilisar le cric que pour changer une
roue.

B Ne pas se glisser sous un véhicuie soulevé
par un cric.

B Ne pas démarrer tant que 1a voiture est
soulevée par le cric.

1. Faire sauter 'enjoliveur comme indiqué sur
lillustration 3573 J.

Sur Jes roues en alliage léger %, faire
sauter le mini-enjoliveur & l'aide d'un tour-
nevis (illustration 3574 J, page suivante).
Retirer les capuchons 3% des écrous de
roues.

Sur les roues en aliage léger dotées d'un
dispositif antivol %, desserrer ie mini-
enjoliveur & l'aide de Ja clet de sécurité se
trouvant dans l'outillage du véhicule.

2. Desserrer les écrous de roues a l'aide de
la clef & douille spéciale.

1
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3. Des évidements, masqués par un volet (il-
lustration 3428 J), sont prévus sur le sou-
bassement du véhicule, & I'avani et a 'ar-
rigre, pour fa mise en place du cric. Retirer
le volet vers I'extérieur.
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4. Placer le bras du cric —a ['avant ou a
l'arriére — de facon que la patte du cric
entoure |a nervure verticale et s'engage
dans 'évidement de la nervure.

Lors du maniement de la manivelle, veiller

a ce que le bord du pied du cric (fleche sur

Fillustration 3761 J} touche le sol enun
point situé a la verticale de l'évidement de
la nervure.

Soulever la voiture en actionnant la mani-
velle.

. Dévisser les écrous de roues.
. Changer la roue.
. Visser les écrous de roues.

. Faire descendre la voiture.

@ W~ o w»

Bloguer les écrous en sefrant en croix.

10.

11,

12,

13.

Réembeiter I'enjoliveur ou les capu-
chens des écrous de roues #. Le sym-
bole de valve situé au dos de I'enjoliveur
doit &tre dirigé vers la vaive de la roue.
La roue de depannage *¢ ne doit étre uti-
lisée gue sans mini-enjoliveur.

Roues en alliagé iéger & : Introduire le
goujon a {'arriére du mini-enjoliveur dans
l'orifice correspondant de la roue. Mettre
en place le dispositif antivol #&.

Ranger la roue changée ainsi que l'outil-
lage et le triangle de présignalisation
dans le coffre.

Aussitdt que possible, faire équilibrer la
roue montee sur la voiture et contréler le
couple de serrage, le faire corriger le
cas échéant.

Faire réparer le pneu creve et equilibrer
la roue.
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Veéhiculgs avec roue de dépannage 3 :

B ne monter qu'une roug de dépannage,

B ne pas rouler a plus de 80 km/h,

B rouler dans les virages plus lentement qu'a
'hatitude,

B pas d’'empioi continu.

Sur les véhicules toutes roues motrices %
avee roue de dépannage, un a-coupdi ala
mise hors circuit de la commande des roues
arriére se produit lors de freinages a plus de
25 km/h ; c’est pourquoi il faut tenir compte
de ce qui suit :

B metlre la commande toutes roues motrices
hors circuit : enlever le fusibie 19 de la
boite a fusibles (page 95), monter la roue
norrmale apres réparation, repiacer le
fusible 19.

B8 Sila commande foutes roues motrices est
indispensable brievement en cas d'ur-
gence, n'utiliser le fusible 19 que pour ia
durée de {'urgence.

Précautions a prendre
lors du souléevement
de la voiture en atelier

Les paltes d'un pont élévateur ou d’un cric
d'atelier ne doivent étre placées gu'aux
emplacements repreésentes sur les figures.

En cas de pattes métailiques, utiliser impéra-
tivement des cales en caoutchouc afin d'évi-
ter tout endommagement du véhicule.
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Equipement électrique

Dispositif d'aliumage

Les dispositifs d'aliumage électroniques sont
trés puissants. Ne pas toucher, danger de
maort.

Boite 4 fusibles

Pour remplacer un fusible, mettre 'inter-
rupteur correspondant hors circuit ou couper
fe contact d'allumage.

La boite & lusibles, fermée par un couvercle,
se trouve dans Fhabitacle & gauche, prés de
la colonne de direction.
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Désenclencher le couvercle. Au verso du
couvercie, on frouve la description des
circuits 1 a 30.

Pour remplacer un fusible, dégager la bolte a
fusibles par le bas et la faire basculer vers
favant,

Un fusibie grillé est reconnaissable au fil
fondu. Ne remplacer le fusible qu'aprés
élimination du défaut.

Toujours remplacer un fusible par un autre
de méme puissance.

il est congeillé d'emporter un jeu complet de
fusibles de rechange - en vente dans tout
atelier Cpel agréé, Loger les fusibles de
réserve également dans la boite & fusibles
{fleches de la figure 2984 J).

Fusibles
Intensité Couigur
’ d'identification
10A ‘ rouge
15A ! bleu
20 A jaune
30A } vert




Fusibles et circuits protégeés,
relais
T 10 A Feu de position, feu arriére,
a gauche
2 20 A Siéges avant chauffés =,
allume-cigares

3 10 A Faisceau route gauche
4 30 A Venlilateur de chauffage
5 10 A Faisceau code gauche,
regiage de la portée
d'éclairement
6 30A Essule-glace
7 15A Clignotants, feux stop, ABS %
8 15 A Plafonnier,
éclairage du coffre,
feux de détresse, double .
affichage d'informations, 22 10A Feuxde recul, Des relais se trouvent dans la boite 3
autoradio %, ordinateur de bord 3 double affichage d'informations, fusibles. Des relais supplémentaires — selon
9 10A Eclairage des instrumenis, ordinateur de bord & le modéle, également avec fusibles — se
¢clairage de Ja plaque d'imma- 23 10 A Faisceau route droit frouvent dans ie compartiment-moteur a
triculation, TG 3% 24 30 A Ventilateur du radiateur ! gauche : erfoncer la touche, soulever ie
10 30 A Toit ouvrant sk 25 10 A Faisceau code droit, couvercle.
11 20 A Pompe a carburant reglage de fa portée
12 10 A Rétroviseur extérieur d'éclairement
& réglage électrique, 26 - -
leve-glace électrique 27 10 A Feu arriére de brouillard
13 20 A Phares antibrouillard s 28 20 A Borne 30 : courant permanent
14 10A ABS:#, transmission pour remorgue %
automatique % 29 30 A Lave-phares:k
15 30 A Lunette arriére chauffante, 30 30A Léve-giace électrique

rétroviseurs extérieurs chauffants
16 10 A Transmission automatique 3
17 20 A Verrouillage central =z
18 10 A Feu pour conduite de jour
(Scandinavie)
18 10 A Toutes roues motrices i .
20 10 A Avertisseur sonore
21 10 A Feu de position, feu arriére,
& droite

" suria versicn avec climatiseur, dans |z bolte a

relais dans le compartiment-moteur
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Remplacement d'ampoules

Pour remplacer une ampoule, mettre
I'interrupteur correspondant hors circuit.

Ne saisir les ampoules que par le culot |
L'huite et la graisse sur le verre se volati-
lisent, se condensent sur le réflecteur et
diminuent e pouvoir refiéchissant de ce der-
nier. Les traces de doigts doivent étre neat-
toyées au moyen d'un chiffon propre, non
pelucheux, imbibe d'alcooi éthylique ou
méthylique.

Atiention |

Confier e réglage des phares & un atelier
Ogpel agréé, qui dispose d'un équipement de
réglage approprié.

Sur les véhicules équipés d'un réglage de fa
portée d'éclairement ##, placer le commuta-
teur sur O pour procéder au réglage des
phares.

Remplacement de 'ampoule en fonction de
l'inscription se frouvant sur le culot de
I'ampoule défectueuse. Ne pas dépasser ia
puissance en watts indiquée sur le culot de
fampoule.

Fléches sur lillustration 3587 J en direction
du clignatant el du capuchen couvre-phares
de route. La fléche du bas indigue comment
désenclencher I'étrier de fixation du capu-
chon couvre-phares.

Faisceau code
1. Quvrir et bloquer le capot-moteur.

2. Désenclencher vers 'extérieur I'étrier du
capuchon couvre-phares. Déposer le
capuchaon.

3. Retirer le ¢&ble du culct de la lampe.

4. Décrocher par pression I'étrier de fixation
situé sous la douilie de la lampe et le faire
basculer vers ie haut.

5. Oter 'ampcule. Monter une ampoule
neuve de telle sorte que les ergols de
positionnement de fa doutlle viennent
s'encastrer dans le réfiecteur.

8. Enclencher vers Fextérieur 'étrier de
fixation, connecter le cébie sur le culot de
la lampe, accrocher le capuchon couvre-
phares, fermer, enclencher F'étrier.

Feu de position
1. Ouvrir et blequer le capot-moteur.

2. Déclipser vers l'extérieur I'étrier du
capuchon couvre-phares. Déposer le
capuchon.

3. Enfoncer la douille de 1a lampe du feu de
position {en haut & droite sur l'flustration
3439 J) dans le boitier de la lampe, tourner
vers la gauche et retirer ia douille. Mettre
en place une ampoule neuve,

4. Introduire Ia douille et tourner vers |a droite
jusqu'a ce gu'elle s'enclenche.
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Phares antibrouillard

1.
2.

Cuvrir el bloquer le capot-moteur.

Désenclencher vers I'extérieur I'étrier du
capuchon couvre-phares. Déposer le
capuchon.

. Tenir fermement la fiche de raccordement

du céble de la lampe, retirer le cable.

. Ecarter par pression f'etrier de fixation et le

faire basculer.

. Oter 'ampeule. Monter ung ampoule

neuve de telle sorte que les ergots de
positionnement de la douille viennent
s'encastrer dans le réflecteur.

. Enclencher vers l'intérieur étrier de

fixation, connecter le cable, accrocher le
capuchon, fermer, enclencher 'étrier.

Faisceau route
1. Quvrir et bloquer le capot-moteur.

2. Faire basculer vers le haut le capuchon
par pression sur la touche et le déposer.

3. Repousser vers l'extérieur les deux
ressorts de fixation de la collerstte de
lampe.

4. Sortir 'ampoule de ia douille, déconnecter
ie cible du culot de la lampe.

5. Monter une ampoute neuve de telle sorte
que les ergots de positionnement de la
douille viennent s'encastrer dans le
réflecteur.

6. Enfoncer la collerette de douille entre les
ressorts de fixation jusqu'a ce qu'ils
s'encienchent.

7. Accracher le capuchon et I'enclencher.

Clignotant avant
1. Ouvrir et bloquer le capoi-moteur.

2. En tournant vers la gauche, desenclencher
la douille de !a lampe du clignotant.

3. Sortir 'ampouie de 1a douille.

4. Mettre en place une ampoule neuve et
enciencher de nouveau la douille de la
lampe en tournant vers la droite.

97



Clignotant, feu de recul, feu stop,
feu arriére et feu arriére de brouillard

Disposition des ampoules

En haut, de Pextérieur vers l'intérieur :

- ampoule clignotant,

— ampoule feu de recul

En bas de 'extérieur vers lntérieur ;

— ampoule feu stop et ampoule feu arrigre
— ampoule feu arriére,

-~ ampoule feu arriére de brouillard seule-
ment & gauche ou & gauche et & droite

1. Rabattre vers le haut la garniture,

2. Désenclencher la douille de la lampe en
tousnant.

3. Sortir fampoule de Ia douille en enfoncant
et en tournant.

4. Monter une ampoule neuve et réenclen-
cher la douille.

5. Fermer la garniture.
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Eclairage de plague

1. Du cété intérieur du pare-choc : repousser
{'agrafe-ressort.

Repousser la pince de fixation. Sortir le
hoitier de ta lampe vers le haut.

2. Repousser iz languetie qui dépasse




et sortir le culot de {a lampe du boitier en e
faisant basculer.

3. Sortir l'ampoule de la douilie.
4. Monter une ampoule neuve.

18

Plafonnier
Eclairage du compartiment-moteur
Eciairage du coffre

Avarit de déposer fe piafonnier, fermer les
portes pour éviter qu'il ne soit sous tension.

1. Repousser ia lampe avec un tournevis et
{a sortir,

2. Sortir 'ampoule en la poussant iégérement
dans Ia direction de ta languette-ressort.

Dans le cas du feu de lecture, sortir Ia
douille au niveau de linterrupteur et
enlever 'ampoule.

3. Monter une ampouie neuve.
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Opel Service

100

Nous n'avons qu'un seul but : que vous
soyez content de votre voiture.

ASSISTANCE

Si une défaillance technique devait se pro-
duire, vous n'avez aucun souci a vous faire.
Le réseau Opei Assistance se tient a votre
service en cas d'accident, en Allemagne et
dans 30 autres pays européens. Vous
trouverez tous les renseignements utiles sur
Opet! Assistance dans le carnet d'entretien.

De pius, ous les ateliers Opel agréeés vous
offrent un excelient service au plus juste prix.
Vous trouverez leur adresse et numéro de
téléphone dans la

"Brochure Opel Service”,

a votre disposition dans tout atelier Opei
agréé.

Vous y bénéficierez d'un service rapide,
fiable et personnalise.

Des hommes de métier expérimentés, formés
par Opel, travaillent selon des directives
spéciales géfinies par Opel.

Vous pourrez obtenir dans tout atelier Ope!
agréé des .

PIECES ET ACCESSOIRES OPEL
D'ORIGINE

et des pieces de remplacement homologuées
spécialement pour votre type de véhicule.

Toutes les piéces ont subi des contréles
particuliers de qualité et de précision gui ont
permis de constater leur fiabilité, sécurité et
adaptation spéciale aux véhicules Opel.

L'Opel Service s'appuie sur f'expérience d'un

des principaux constructeurs d'automobiles
du mende.




Ol que vous soyez, les services aprés-verte
des sociétés Adam Opel AG et General
Motors vous renseigneront et vous aideront,

ADAM OPEL AG

Bahnhofsplatz 1

65423 Russelsheim — Allemagne
Tél. 061 42-6 60

Vauxhall Motors Ltd.

Kimpton Road

Luton, Bedfordshire, LU2 OSY —
Angieterre

Tel. 05 82-2 11 22

General Motors Austria Ges.m.b.H.
GroB-Enzersdorifer Sir. 59

1220 Vienne — Autriche

Tél. 02 22-2 24 50

General Motors Cantingntal S.A.
Noorderlaan 75

2030 Anvers - Belgique

Tél. 03-543 51 11

General Motors Danmark A/S
Tobaksvejen 22

2860 Soeborg ~ Danemark
Tél. 0 39-57 85 00

General Motors Espafia, 3.A.
Paseo de la Castellana, 91
28046 Madrid 16 — Espagne
Teél. 01-5 56 37 16

ou 01-5561338

Suomen General Motors QY
Kuigjantie 8

02630 Espoo — Finlande
Tel. 90-50 28 81

General Motors France Automobiles S.A.
1-9, avenue du Marais

Angle Quai de Bezons

95101 Argenteuil Cédex — France

Tel. 1-34 26 30 00

General Motors Marketing Services
Helias AE.E.

Atrina Genter, 32 Kifissias Avenue
151 25 Amaroussion - Gréce

Tél 01-6 83 31 14

General Motors Hungary (Distribution) Ltd.
Kapds utca 11-15

Budapest 1027 - Hongrie

Tél. 1-201 2777

General Motors Distribution freland Ltd.
Gpel House, Unit 66, Heather Road
Sandyford

Dublinn 18 — Irlande

Tél. 01-28 59 800

General Motors ltalia S.p.A.
Piazzale dell'lndustria 40
00144 Rome — ltalie

Téi. 06-5 46 51

Au Luxembourg, priere de vous adresser au
siége General Motors d'Anvers — Belgique

General Motors Ngrge A/S
Leiraveien 11

2001 Lillestrem — Norvége
Tél. 0 83-81 18 00

General Motors Nederfand B.V.
Baanhoekwey 188

3361 GN Sliedrecht - Pays-Bas
Tél.078-42 21 00

General Motors Poland

Intraco 1 House, Room 908, Ul. Stawki 2
00-850 Varsovie —~ Pologne

Tél 02-3912 1855

General Motors de Portugal, Limitada
Rua Prof. Reinaldo dos Santcs, 3A e 58
1500 Lisbonne — Portugal

Tél. 01-7 78 28 15

Gieneral Motors Nordiska A.B.
Armaturvégen 4, Jordbro
13682 Haninge — Suéde

Tél. 8-50 07 1500

General Motors Suisse S.A.
Salzhausstrafie 21
2501 Biel/Bienne — Suisse
Tél. 0 32-21 51 11

General Motors Czechoslovakia
Stetkova 18

140 00 Prague 4 — Tchécoslovaquie
Tél. 02-4352 51 & 54

General Motors TUrkiye Lid. Sirketi
Kemalpasa yolu (zeri

Torbali — 35860 Izmir — Turquie
Tél. 90/546-63652
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Entretien,
systéme
d’'inspection Opel

t02

Il est important pour la sécurité, la fiabilité et
le maintien de la valeur de votre véhicule que
les travaux d'entretien soient effectués avec
ia périodicité prévue par Opel. La date de la
prochaine inspection dépend du kilométrags
effeclué ou du temps éceouté depuis la
derniére inspection.

Inspections annuelles Opel

Temps :

une inspection par an pour tes véhicules
avec un kilemétrage annuel inférieur &
15 GO0 km

Kilométrage :
une inspection au bout de 15 000 km

Vidange

Temps :

une vidange annueile pour les véhicules
avec un kilométrage inférieur &

15 000 km

Kilométrage :
une vidange au bout de 15 000 km

En cas de faible utilisation du véhicuie avec
démarrages a #roid fréquents ou prépon-
dérance de trajets urbains et interurbains, il
est recommande d'effectuer un remplace-
ment supplémentaire de I'huille-macteur et du
filtre & huile.

Faire effectuer les travaux d’entretien — ainsi
que les réparations sur la carrosserie et les
appareils — par un atelier Opel agreé. Ce
dernier connait partaitement las véhicules
Opel et posséde les outils spéciaux néces-
saires, les prescriptions d'usine, etc.




Ne jamais effectuer soi-méme des répara-
tions ou des travaux de réglage et d'entretien
sur le moteur et le chassis ainsi que sur des
pigces de sécurité, Vous pourriez sans e
savoir enfreindre les dispositions legales et
meltre votre vie et celle des aulres en danger
par des manipulations non appropriees.

Remargue concernant la sécurite

Pour éviter les risques de blessures qui pour-
raient &ire occasionnées par le ventilateur,
couper toujours le contact d'allumage avant
d'effectuer les controles préconisés dans le
compartiment-moteur (p. ex. contrdle du ni-
veau du liquide de frein ou du niveau d'huile-
moteur}, pour eviter que le ventilateur ne se
metie en marche. Le ventilateur etant
cemmandé par un thermocontact, il pourrait
se meitre en marche de fagon inattendue.

Les dispositifs d'allumage électroniques
sont trés puissants. Ne pas toucher,
darger de mort.

Contréle et correction des différents
niveaux de liquides

Pour faciliter ie repérage, ies couvercles de
fermeture du réservoir d'expansion du liquide
de refroidissement, du réservoir du lave-
glace et du lave-phares ainsi que celui
permettant de faire I'appoint en huile-moteur
sont de couleur jaune, de méme que la
poignée de la jauge d'huile.
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Huile-moteur

L'huile de marque Opel/GM (huile multigrade
ou huile de faible viscosité) convient parti-
culigrement bien au moteur, Ces huiles de
haute qualité conviennent aussi bien en été
qu'en hiver.

L'utilisation d'huiles du commerce de gualité
(huiles HD) ayant une viscosité (dénomina-
tion SAE} et une qualité (API et CCMC)
identigues est également possible — huiles,
voir pages 134 4 137. Les classes AP] et
CCMC servent de critéres de qualité.

En ce qui concerne les huites du commerce,
les sociétes pétroliéres doivent assurer la
conformité aux qualités indiquées des huiles
offertes pour les voitures Opel.

L'huife multigrade et {'huile de faible viscosité
conviennent toute l'anage. En ce qui con-
cerne huile monograde HD, remplacer en
hiver I'huile de [a catégorie de viscosité

SAE 30 par une huile SAE 20 W - 20 (& des
températures inférieures a -20 °C sur une
période prolongée, SAE 5 W — 30).
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Vidange, remplacement du filire a huile
Respecter les intervalles de temps et de
kilométres mentionnés dans le carnet
d'entretien, car I'huile-roteur ne perd pas
uniquement ses propriétés lubrifiantes a
l'usage, mais aussi par vieillissement.

Utiliser des filtres & huile Opel d'origing
(filetage métrique).

Les filtres & huile usés et les boites d'huile
vides ne doivent pas étre jetés avec leg
ordures ménagéres. Confiez la vidange et le
remplacement du filtre & huile & un atelier
Opel agréé. |l connalt les dispositions |égales
concernant le fraitement de 'huile usée et
confribue ainsi a protéger l'environpement et
votre santé.

Niveau d’huile-moteur
Tout moteur consomme de I'huile, c'est une
necessité technigue.

Vérifier donc le niveau d'huile fous jes 500 ki-
lométres, en particulier avant un long trajet.

Sur les vehicules munis d'ud check-controi #,
le conirdle du niveau dhuiléis'effectue
automatiquement, voir page'@8. . .°




La verification doit se faire moteur arrété

et & température de fonctionnement, la
voiture se trouvant sur un sol plat. Attendre 2
minutes au moins avant d'effectuer la veérifi-
cation, afin que I'huile en circulation puisse
s'écouler de nouveau dans le carter. Sur
moteur froid, le retour de Ihuile peut durer
beaucaup plus longtemps.

Pour vérifier le niveau d'huile, replacer la
jauge a fond aprés Favoir nettoyée.
Compléter le niveau s'il est descendu au
repere inferieur. |

Le niveau d'huile ne doit pas dépasser le
repere supérieur de la jauge, ceci pour éviter
par ex. une consemmation-d'huile supplé-
mentaire, un graissage des bhougies et fa
formation exagérée de calamine.

Autant que possible, utiliser pour compléter
le niveau ure huile de méme marqgue que
celle utilisée lors de la vidange précédente
(voir tableau des lubrifiants — page 137).

La consommation d'huiie ne se stabilise
qu'aprés quelques milliers de kilomatres, Ce
n'est donc qu'a partir de ¢ce moment gu'on
peut parler d'une consommation d'huile
nermale,
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Liquide de refroidissement

Pendant le fonctionnement, le systéme est
en surpression. La température peut donc
s'élever au-dessus de 100 "C.

Le liquide de refroidissement - & base de
glycol — protége trés bien le systéme de
refroidissement et de chauffage contre i
corrosion et reste antigel jusqu'a -30 "C. Il
reste touie I'année dans le systéme de
refroidissement et n'a pas besoin d'étre
change.

En cas de besoin, utiliser uniquement de
l'antigel Opel n® de catalogue 19 40 656
{spécification General Motors GME L 6 368).

Les produits antigel sont nuisibles pour la
santé ; il faut donc les conserver dans leur
récipient d'origine et hors de portée des
enfants.
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Protection antigel

Avani ie début de I'hiver, faire contrdier la
densité du contenu du radiateur par un atelier
Qpel agréé. La protection antigel Opel doit
étre assurée jusqu'a env. =30 ‘C. Une trop
faible conceniration d'antigel diminue la
protection antigel et anticorrosion. En cas de
besoin, compléter avec de l'antigel. En cas
de perte de liquide de refroidissement,
compléter avec de f'eau, contrdler la densité
du liquide et ajouter éventueliement de
l'antigel.

Niveau de liquide de refroidissement

Comme il se produit peu de fultes dans le
cas d'un gircuit de refroidissement ferma, i
n'est que trés raremeni nécessaire d'ajouter
du liguide de refroidissement.

A froid, le niveau de liguide dans le réservoir
d'expansion doit se trouver légérement au-
dessus du repére «KALT» (froid). Quand le
moteur a atteint sa température de fonction-
nement, le niveau monte dans le réservoir et
s'abaisse de nouveau au refroidissement. Sl
descend alors en dessous du repére, faire
l'appoint jusqu'a ce qu'il remonte un peu au-
dessus du repére.

Avant d'ouvrir le bouchon, laisser refroidir le
moteur. Quvrir le bouchon avec prudence
pour que {a surpression puisse s'échapper
lentement, S faut compléter le niveau, utii-
ser de ¥'eau propre.

Aprés avoir complété le niveau avec de 'eau,
faire controler la densité du liquide et ajouter
eventuelfement de I'antigel par un atelier
Ope! agréé.

Pour fermer, tourner le bouton jusqu'en
butée.

Température du liquide de
refroidissement

Pour des raisons physiques, la température
du liquide de refroidissement n'est affichée
que lorsque le niveau du liquide de refroidis-
sement est suffisant.

En cas d'irrégularités dans lindication de la
température du liquide de refroidissement,
par ex. aiguille dans la zone d'avertissement
a droite, véritier immediatement le niveau du
liquide de refroidissemant et le compléter. Se
rendre aussitdt dans un atelier Opel agréé
peur remedier au defaut.




Transmission automatique %
Niveau d'huile

Pour les vehicules éguipés d'une transmis-
sion automatique, i est particuliérement
impartant de maintenir le niveau d'huile
préconisé pour assurer un fonctionnement
corract. Vérifier le niveau d'huile en respec-
tant les intervalles du carnet d'entretien.

Lors de fa vérification el en complétant le
niveau, observer la plus grande propreté, car
la présence de tous corps étrangers dans la
transmission nuirait & son fonctionnement.
Pour essuyer la jauge, utiliser un chiffon
propre non pelucheux.

La vérification doit se faire moteur en
marche, véhicule a plat et sélecteur en «P»
(moteur au ralenti.

S
R

(C +80°C M

IMAX+207°C

(M |

3002 )

Lorsque la transmission est froide —
température extérieure inférieure 2 35 'C —la
verification doit étre terminée aprés avoir fait
tourner le moteur au ralenti pendant une
minute. Le controle du niveau d'huile se fait
en enfoncant a fond ia jauge préalablement
essuyée (poignée de la jauge dans le tube de
contrdle du niveau d'huile) et en la ressortant.
Le niveau correct doit se situer du cbté de la
jauge margué «+20 ‘C» au niveau de MAX.
La gquantité entre MIN et MAX est de 0,25 |.

Si la transmission a atteint sa température de
fonctionnement, il faut lirg la mesure sur
l'autre coté de la jauge marqué «+80 'C». Le
niveau correct doit se trouver entre MIN et
MAX. La quantite d'appoint entre MIN et MAX
estde 041

La temperature de fonctionnement est at-
teinte aprés un trajet d'environ 20 km sur
autoroute ou un trajet équivalent sur autres
routes.

l.e remplissage se fait par le iube de la jauge.
N'utiliser que de I'huile spéciale (voir tableau
des lubrifiants, page 137).

Enfoncer (a jauge et la fixer.

S'il a été nécessaire de corriger le niveau,
faites-en éliminer la cause dans un atelier
Opel agrés.
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Servodirection &
Commande toutes roues motrices 3

Niveau d’huile
Contréler le niveau d'huile lorsgue le moteur
est arrété.

Dans lz cas de la commande toutes roues
motrices %, mettre 'allumage en circuit et
actionner le frein jusqu'a ce que le niveau
d'huile ne s'éléve plus (env. 25 fois).

La jauge du bouchon présente des repéres
pour compléter le niveau et pour le niveau
maximum : repére supérieur quand I'huile est
& température de fonctionnement (80 °C),
repére inférieur guand I'huile est froide

(26 °C).

N'utiliser que de l'huile spéciale {tableau des
lubrifiants, page 137). Vérifier le niveau
d'huile aux intervalles indiqués dans ie carnet
d'entretien.
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Aprés une correction du niveau d'huile, faire
éliminer la cause de la perte d'huiie par un
atelier Opel agréé.

Liquide de frein

Niveau du liquide de frein
Attention — le liquide de frein est toxique et
attague la peinture du véhicule.

Le niveau du liquide de frein ne doit pas
dépasser le repére «MAX», ni descendre en
dessous du repére «MIN»,

Pour faire 'appoint, mutitiser que du liquide
de frein hautes performances Opel (voir
caractéristiques techniques, page 137).

Aprés une correction du niveau de liguide de
frein, faire éliminer la cause de la perte de
liquide de frein par un atelier Opel agréé.

Vidange du liguide de frein

te liquide de frein absorbe I'eau en raison de
ses proprietés hygroscepiques. Au cours du
freinage, il peut apparaitre des bulles de
vapeur qui entravent I'effet de freinage.

il faut donc respecter les intervalles de
vidange indiqués dans le camnet d'entretien.

N'utiliser que le liquide de frein hautes
performances Opel (caractéristiques tech-
niques, page 137).

Confiez le remplacement du liquide de frein &

un atelier Opel agréé. |l connait les disposi-

tions legales concernant lg traitement du li-
quide de frein et contribue ainsi a protéger
I'environnement et votre santé.




Essuie-glace

Une bonne visibilité est indispensable pour
une conduite sGre.

Veérifier donc réguligrement effet de net-
toyage des essuie-glace et cu lave-phares.

Le fonctionnement des essuie-glace sur vitre
givrée endemmage les baiais d'essuie-glace.

Nettoyer les balais encrasses au moyen d'un
chiffon doux trempé dans le produit antige! et
de nettoyage Opel, n° de catalogue

17 58 272.

Décolier les essute-glace gelés au moyen du
produit dégivrant Opel en aérosol, n° de cata-
logue 17 58 268.

Les balais d'essuie-glace durcis, fissurés ou
abimés par la silicone doivent étre rempla-
cés. Cela peuti étre indispensable aprés une
forte usure due au gel, au sei, a la chaleur ou
a la mauvaise utilisation de produits d'entre-
tien,

En coupant le comact d'allumage, arréser les
essuie-glace en position verticale. Soulever
légérement le bras d'essuie-glace. Actionner
le levier de déverrouillage et décrocher le
balai.

Lave-glace
et lave-phares

Le réservoir du lave-glace &t du lave-phares
% se trouve dans le compartiment-moteur a
gauche. .

N'introduire que de l'eau trés propre, afin de
ne pas encrasser les gicleurs. Pour augmen-
ter feffet du nettoyage, ajouter a I'eauv un peu
de produit antigel et de nettoyage Opel, n° de
catalogue 17 58 272.

Les systemes de lave-glace et de lave-
phares résistent au gel pendant tout 'hiver .

Protection Rapport de mélange
antige! produit antigel et
jusgu'a de nettoyage Opel/eau
-5°C 1:3
-10°C 1:2
-20°C 1:1
-30°C 2:1

Pour refermer le réservoir, appuyer ferme-
mant le couvercle sur ia bordure du col.
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1620 A

Batterie
La batterie ne nécessite pas d'entretien.
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Protection des composanis
électroniques

Pour éviter tous dommages aux composanis
élactronigques de l'installation éiectrigue, il ne
faut jamais débrancher Ia batterie du véhicule
lorsque l& moteur tourne. Ne jamais démarrer
le mateur quand la batterie est débranchée.

Avant de charger la batterie, il faut la débran-
cher du réseau de bord : débrancher d'abord
ie cable negatif, puis le cable positif. Veiller a
ng pas inverser la polarité, c'est-a-dire 4 ne
pas intervertir les connexions des caples
positif et négatif de la batterie. Brancher
d'abord le cable positif, puis le cable négatif.




Entretien
de la carrosserije

Respactez lors des travaux d'entretien - en
particulier ors du lavage du véhicule — les
lois antipeliution. Utilisez des produits
d'entretien Opel. lis sont testés en usine,
facites d'emploi et efficaces.

Voire atelier Opel agreée vous conseillera
volontiers.

Un entretien régulier at $0igné du véhicule
contribue & lui donner un bel aspect extérieur
et a lui conserver une grande valeur pendant
des années. En outre, cet entretien
conditionne fe droit de garantie en cas
d'éventuels dommages de la peinture ou de
corrosion. Nous vous donnons deg conseils
d'entretien qui, bien appliqués, vous aideront
a écarter les influences extérieures nefastes
inévitables.

Produits d'entretien Opel

Utilisation Article N° de
catalogue
Lavage du véhicule Brosse douce 17 58 003
Shampoing automobile 17 58 823
Eponge 1790811
Eponge insectes 1758122
Peau de chamais 17 90 817
Entretien extérieur Produit ¢entretien de peinture 17 58 622
Palish auto 17 58 871
Créme auto 17 58 903
Cire pour peinture métalisée 17 58 891
Cire dure en aérosol 17 58 9890
Cire dure, liquide 17 58 989
Pate & polir les chromes 17 58923
Crayons de peinture 1772 00
Peinture pour retouches en aérosol 1771 ...79
Produit d'entretien de jante en alliage téger 17 60 251
Produit antigoudron en aéroso! 17 58 801
Produit de nettoyage des vitres en aérosol
avec produit d'élimination des insectes 1758 163
Produit de netioyage des vitres en aerosol 17 58 162
Produit antigel et de nettoyage 1758 272
Entretien intérieur Produit de nettoyage intérieur 17 58 149
Produit de nattoyage des vitres en aerosol 17 58 162

! Compiétez les numéros de catalogue pour les crayons de peinture et la peinture pour refouches en asro-
sol par le numéro de code a trois chiffres de la peinture du véhicule, Que vous trouverez sur la plaquetie

signaléfigue.

111



Lavage

La peinture de votre véhicule est saumise &
différentes influences extérieures. Parmi
celles-i : le changement continuel des con-
ditions climatiques, les influences chimiques
des rejets &1 poussiéres industriels ou le sel.
H convient dés lors de laver et de lustrer 12
voiture réguliégrement. St vous utilisez un
poste de lavage automatique, choisissez un
programme avec application d'une couche de
cire proiectrice.

Eliminer entre autres Ia fiente, les insectes
morts, les résines et le pollen car ils contien-
nent des composants cotrosifs qui peuvent
endommager ia peinture.

Si vous faites lavér votre veiture & un poste
de lavage automatique, reportez-vous aux
instructions du constructeur du poste de la-
vage. Amenez p. ex. les essuie-glace (pare-
brise et iuneite arrigre %) en position d'arrét.

Si vous lavez votre voiture a la main, utiliser
un shampoirg aulomobile Opel. Nettoyer
également avec sain l'intérieur des ailes.

Netioyer & fond les rebords et replis inté-
rieurs des portes et couvercles ouverts ainsi
que les parties de la carresserie qu'ils re-
couvrent.

Rincer abondamment le véhicule et Yessuyer
i la peau de chamois. Rincer souvent les
peaux de chamois. Employer des peaux dif-
férentes pour la peinture et les vitres : les
restes de produits de lustrage sur les vitres
entravent la visibilite.

Lustrage

Lustrer la voiture réguliérement, en particutier
aprés chaque lavage au shampoing, au plus
tard lorsque 'eau ne perle plus, sinon la
peinture se desséche.

Vous reconnaissez au mieux le moment oQ il
faut lustrer la peinture lorsque l'eau ne
perle plus.

Ne jamais atlendre que cela se produise !
Un produit de lustrage neutraiise les effsts
chimigues.

Lustrer égaiement les rebords et replis
intérieurs des pories et couvercles ouverts
ainsi que les parties de la carrosserie qu'ils
recouvrent.

Polissage

Un polissage n'est rendu nécessaire que
lorsgue la peinture est souillee par des
substances solides ou a pris un aspect mat
et perdu son éclat.

Le produit Opel autopolish aux silicones
forme aussitot un film protecteur, dispensant
ainsi du lustrage.

Les éléments de carrosserie en plastique ne
doivent pas étre traités avec les produits de
lustrage et de polissage.

Traiter les peintures métallisées au moyen de
la cire pour peintures métallisées Opel.

Jantes

Les jartes sont laquées et peuvent étre trai-
iées avec les mémes produits que ia carros-
serie. Pour le netloyage et Pentretien des
jantes en alliage léger, nous vous recomman-
dons le produit d'entretien des jantes en
alliage léger Opel.

Chromes

Nettoyer et entretenir les chromes avec la
pate Opel & polir les chromes. Celle-ci ne
dait pas entrer en contact avec la peinture.

Dégats a la peinture

Avant formation de rouille, supprimer les
moindres Gégats a la peinture, tels que
projections de gravillons, éraflures, etc., au
moyen gu crayon de peinture Opel ou de la
peinture Opel pour retouches en aérosol. Si
vous découvrez des points de rouille, faites
appel & votre atelier Opel agree. Faire atten-
tion aux surfaces et hords tournés vers la
route, ol les points de rouille se localisent
longtemps, sans qu'on les remargus. Réfe-
rence de la peinture sur 1a plaquette signaié-
tique.

Taches de goudron

Ne pas faire disparaitre les taches de gou-
dron au moyen de produits durs, mais & l'aide
du produit antigoudron Opel en aérosol, et
ce, sans attendre. Ne pas éliminer les taches
de goudron sur les capuchons couvre-phares
de léclairage extérieur au moyen du produit
antigoudron en aérosot,

Eclairage extérieur

Si le nettoyage des capuchons couvre-
phares en plastigue au poste de lavage
automatique s'avérail insuffisant, les nettoyer
avec le shampoing automobile Opet. Ne pas
utiliser de produits abrasifs ou corrosifs ni de
grattairs.




Eléments en matiére plastique
et en caoutchouc

Si le nettoyage des éléments en matiére
plastique ou en caoutchouc n'était pas
suffisant lors d'un lavage normal de la
voiture, nous conseillons un traitement a
I'aide du produit Cpel de netioyage intérieur.
N'utiliser aucun autre produit, éviter
absolument les solvants et I'essence,

Roues et pneus

Ne pas effectuer de nettoyage avec un
projecteur haute pression.

Intérieur et garniture en tissu

Nettoyer les éléments en matiére plastique
avec le produit de nettoyage intérieur Cpel.
La garniture en tissu se netioie le migux a
I'aspirateur et & la brosse. Pour éliminer les
taches, utiliser le produit de nettoyage inté-
rieur Opel qui canvient tant pour les tissus
que pour le simiti-cuir, Pour nettoyer les tis-
sus, les tapis et les garnitures en cuir # &
lintérieur de la voiture, ne pas utiliser de
produits de nettoyage du genre acétone,
tétrachlorure de carbene, diluant pour lague,
décapant pour peinture, dissolvant pour ver-
nis & ongles, savon ou décolorant. L'essence
ne convient pas non plus.

Vitres

Veiller a ne pas endommager les fils chauf-
fants lors du nettoyage de ia lunetie arriére
chauffante. Le mieux est d'employer un chif-
fon doux, nor pelucheux, ou une peau de
chamois avec les produits de nettoyage des
vitres en aéroscl Opel avec ou sans produit
d'élimination des insectes.

Le dégivrage des vitres doit s'effectuer de
préférence avec le produit antigel et de
nettoyage Opel.

Utitisez un grattoir 4 arétes vives pour élimi-
ner le givre (la glace} de fagon mécanique.
Appuyez le grattoir fermement sur la vitre
afin que la crasse ne puisse pas passer en
dessous.

Balais d'essuie-glace

Nettoyer fes balais encrassés a 'aide d'un

chiffon doux et du produit antigel et de net-
toyage Opel. Si nécessaire, remplacer les

balais.

Compartiment-moteur

Les parties importantes du compartiment-
moteur sont conservées en usine au moyen
d'une cire de protection lisse de haute quali-
té pour assurer une protection durable.
Entretenir les surfaces du compartiment-
moteur peintes dans ia couleur du véhicule
comme toutes les autres surfaces peintes.
N'effectuer un lavage du moteur que dans les
cas indispensables. Avant de laver e mo-
teur, couvrir {'alternateur et le réservoir du
liguide de frein d'une enveloppe en matiére
plastique.

Lors du lavage du moteur, fa cire de protec-
tion appliquée ultérieurement est également
éliminée. Aprés le lavage, faites donc appli-
quer par un atelier Opel agréé une couche de
cire protectrice Opel sur le moteur, les piéces
du systéme de freinage se trouvant dans le
comparliment-moteur, les éléments d'essieu
avec la direction ainsi que les parties de la
Carrosserie et 18s cops Creux.

Soubassement

Les zones exposées a des projections dues
a la force centrifuge des roues, y compris les
rebords longitudinaux du chassis, sont revé-
fues en usine d'une couche protecirice en
PVC qui apporte une protection durable et ne
nécessite aucun entretien particuiier. Les
surfaces du soubassement non recouvertes
de PVC le sont par une couche de cire
protectrice.

Dans le cas des véhicules qui subissent sou-
vent un lavage auiomatique avec lavage du
soubassement, il se peut que |a couche de
cire protectrice soit endommagée par fes
agents de lavage. Aprés le lavage, coniréler
le soubassement et y faire appliquer une
couche de cire protectrice. Avant l'hiver, faire
contrdler la couche de PVC et la couche de
cire protectrice et les faire remettre en état si
nécessaire.

Attention, les produits courants & base de
caoutchouc-bitume peuvent endommager la
couche en PVC. En raison des connaissan-
ces des matériaux prescrits et de I'expérien-
ce nécessaire dans leur traitement, confiez
votre voiture a un atelier Opel agréé pour
1ous les travaux a etfectuer sur le soubasse-
ment.

Aprés ['hiver, nous vous conseillons de faire
effectuer un lavage du soubassement pour
éliminer toutes les poussiéres pariois mélées
de sel qui s'y sont accumulées, Faire contrd-
ler la couche de cire protectrice et ia faire
remettre en état si nécessaire.
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Technique

Aérodynamique

W Grace a un pongage de finition a l'intérieur
du funne! aérodynamique, coefficient de
pénétration de l'air réduit au plus bas :

Gy = 0,26

B Partie avant basse avec phares
exceptionnellement plats

M Surface de carrosserie lisse et légérement
renflée

B Ligne de ceinture remontant vers l'arriére
W Bord de gécollage arrondi
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Habitacle
#l Realisé sur mesure

B Espace particulierement imporiant grace a
un empattement de 2600 mm

m Dossier de siége arriére séparé dans un
rapport 60/40.

B Agrandissement du volume du coffre de
300 a4 980 | en rabattant e dossier de
siége arriere
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Rétracteurs de ceinture mécaniques

8l En cas de collision frontale, les serrures
des ceintures de siéges avant sont tirées
vers e bas par des accumulateurs
d'énergie, les sangles thoracique et
abdeminale se tendent insiantanément,

B Les occupants du véhicule restent en
contact étroit avec le siége fors d'un
accident et sont ainsi protégés de fagon
optimale.
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Airbag
B Forme un coussin de sécurité pour le
conducteur et le passager avant

B Complément idéal pour igs ceintures de
sécurité a trois points et les rétracteurs de
ceinture mécaniques

B Diminue considérablement le risque de
blessuras au niveau de la iéte et du thorax

B Autodiagnostic et mémarisation des
défauts permettant une élimination rapide
des défaillances
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Bonne visibilité

B Disposition modulaire des systémes de
projecteurs

B Technique d'éclairage ultramoderne et
conception compacte

Faisceau route :

par optimisation intransigeante d'une
optique de projection paraboloide,
cbtention d'un faisceau lumineux
concentré, & portée importante

Faisceau code et phare antibrouillard # :

éclairement deux fois plus intense grace
au systéme de prajection ellipsoide

Faisceau code sur route par ;
1 = systéme de projection ellipseide
2 = systéme traditionnel
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Projecteur ellipsoide

W Conception de systémes optiques pour
faisceaux code et antibrouillard # 4 'aide
d'une technique informatique ultramoderne

MW Coordination optimale de :

1 = réflecteur

2 = diaphragme

3 = lentille

4 = glace de diffusion

B Eclairage homogéne de la chaussée
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Climat agréable
B Ventitation de I'habitacle sans courant d'air

B Présence de quatre bouches d'aération
réglables pour assurer la répartition de l'air

B Desembuage et dégivrage efficaces du
pare-brise par dispersion du flux d'air

B Arrivée d'air supplémentaire pour désem-
buer et dégivrer les glaces latérales dans
le champ de visibilité du rétroviseur

W 190 | d'air frais par seconde grace & une
soufflerie radiale a quatre vitesses

W Ventitation par des orifices situés devant la
lunette arriére et par des scupapes de
non-retour au niveau des pare-chocs
(aération du cofire)
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Moteur et essieux

B Moteur quatre cylindres C 20 NE avec

hoite de vitesses

W Essieu avant a jambe de suspension (Mac

Pherson)

W Essieu arriére a triangie oblique
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Moteur C 20 NE
W Moteur 2,0 | avec catalyseur régulé

W Réguiation dynamique et électronique du
point d'allumage et du débit d'injection

B Consommation modérée
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Moteur X 20 XEV

W Moteur 2,01 16 soupapes avec catalyseur
régulé

B Elecironigue du moteur comportant
mesure de la masse d'air
injection de carburant séquentiefle
régulation de cognement sélective

B Consemmation modérée
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Moteur C 20 XE

M Moteur 2,0 { 16 soupapes avec catalyseur
régulé

M Elactronigue du moteur comportant :
mesure de la masse d'air
injection de carburant séquentielle
régulation de cognement sélective

B Consommation modérée

126




Km kW

11¢

100

90

300 80

250 / 70
200 60

,__..---.._..

150 e Sl ML
100 40
30
20
10

1000 2000 3000 4000 5000 6000 min’!
3514 J

Puissance et couple moteur
8 Puissance maximale :
110 kW a 6000 tr/min

® Couple moteur maximal :
196 Nm a 4800 tr/min

B 30 % du couple moteur maxima :
entre 3100 et 6000 tr/min

rain -1
7000

6000

5000

4600

3600

2000

1000

5.

I

N

N

/

/

NN
AN

)

s NN s .

J
/
f
1/

[

20 40 60 B¢ 100 120 140 160 18Q 200 220 kmh

Régime et vitesse
B Boite manuelle 5 vitesses

B Preus 205/55 R 15-87 V

35154

127



Moteur C 20 LET
W Moteur 2,0 | 16 soupapes avec catalyseur
régulé

M Electronique du moteur comportant :
mesure de la masse d'air
injection de carburant séquentielle
régulation de cognement sélective

B Consommation modérée
W Refroidissement de fair de suralimentation
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Moteur C 25 XE
B Moteur 2,5 | V6 avec catalyseur regulé

B Electronique du moteur comportant :
mesure de la masse d'air
injection de carburant séquentielle
régulation de cognement sélective

B Agrement de conduite éleveé
MW Consommation modérée
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Essieu avant

M Systéme a jambe de suspension {Mac
Pherson)

B | 'essieu porteur de roues avant sert aussi
de:
suspension & bras oscillants
suspension a barre stabilisatrice
suspension arriere du moteur

M Les bras de l'essieu porteur de roues avant
constituent, en association avec le scubas-
sement, une partie de fa structure du bloc
avant de la voiture

B Comportement favorable en cas de
collision
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Essieu arriere

M Essieu arriére a triangles obliques avec
suspension a roues indépendantes

M Axe de pivotement du bras oscillant incliné

M Lors de la compression de la suspension
de la voiture, modifications minimes du
carrossage de roue et augmentation du
pincement de roue

B Ressorts minibloc de hauteur réduite grace
& une conception en forme de double céne
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Caractéristiques
techniques

134

L.es caractéristiques techniques ont été
établies selon les normes CEE. Tous droits
de modification réservés. Les indications
figurant sur les papiers du véhicule ont
toujours priarité sur celles du présent
manuel,

Numéros d'identification officiels

Le numero d'identification du véhicule est
visible sur {a plague signalétique (illustration
3500 J) et sur le plancher entre 1a porte et le
siége du passager avant (iliustration 3501 J).
Appeliation et numérc du moteur : frappés
sur te cdté avant du moteur dans le bloc-
moteur (illusiration 3500 J}.




Lubrifiants, liquide de frein

Le chassis ne présente aucun point de grais-
sage. Pour le moteur, la direction et la boite
de vitesses, différentiel inclus, n'utiliser que
des huiles de marque Opel.

Pour la lubrification du moteur, nous recom-
mandons particulierement les huiles de
marque Opel GM SAE 15W-40 API-SG/CD,
SAE 10W-40 API-SG/CD ou SAE 5W-50
APL-SG/CD.

Tableau "Huiles-moleur”, page suivante.

Cidssifications APl des huiles-moeteur
L'American Petroieum Institute répartit les
huiles-moteur en fonction de leurs perfor-
mances {quatité). Les différentes classes
sont caractérisées par deux letires.

La premiére lefire indigue le domaine

d'utilisation :

S = Service, classes API destinges en
premier lieu aux moteurs & essence.

C = Commercial (véhicules a usage
commercial), classes AP| destinées en
premier lieu aux moteurs diesel.

La deuxiéme lettre indique la qualite par
ordre alphabétique croissam :

API-SG = huile pour moteurs & essence
{qualité maximum actuetlement).

API-CD = huile sour moteurs diesel
{qualité maximum actuellement}.

Il est possible d'utiliser une huite de qualité
supérieure.

Deésignation des nuiles entrant dans les deux
catégorias : API-SG/CD p. ex.

Pour géterminer les performances d'une
huile, on utilise, outre les classes AP, les
spécifications MIL et GM et les spécifications
européennes CCMC.

Classifications CCMC des huiles-moteur
CCMC est I'abréviation de Comité des
Constructeurs d'automobiles du Marché
Commun,

Le systéme CCMC est basé sur les classifi-
cations API, mais tient compte des exigences
de graissage particuliéres des moteurs des
véhicules eurapéens.

135



Huiles-moteur
En matiére de critére de qualité, ce sont

toujours les classes APl et CCMC qui sont

déterminanies :

Mateurs | Huiles mono- Huiles de faible
et multigrades ViSCOosiié
Essence | APl- SF/CC, | APl-  SF/CC.
SF/CD, SE/CD
SG/CC | ou SG/CD
ou SG/CD
CCMC- G4 CCMC- G5
Diesel APl-  SF/CD, | APl-  SF/CD
SF/CD, | ou SGICD
ou cn
CCMC-PD2 CCMC- G5
ou PD2
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Les huiles-moteur CD. qui sont expressé-
ment désignées comme étant des huiles pour
moteurs diesel, ne conviennent pas aux
moteurs 4 essence si une ciasse de
performances suffisante pour les moteurs a
essence (par ex. APESF/CCMC-G4) nest
pas certifice.

Choix de la viscosité. voir page suivante.




Boite manuelle, différentiel inclus
Huile de boite de vitesses, n’ de catalogue
18 40 750 (90 Q01 777)

Transmission automatique, différentiel
inclus, servodirection

Huile spéciale "Dexron™ Il .. ", n" de
catalogue 1% 40 699 (90 350 341)

Liquide de frein

Liquide de frein Opel, n" de catalogue

19 42 406 (80 187 661} ; en cas de dépan-
nage, liquide de frein correspondant a la
norme de sécurité américaine FMVSS

§ 571.116/ DOT 4 et a la spécification

SAE J 1703.
°C
°F
3226 A
Choix de la viscosité en fonction de la Pas de vidange d'huile en cas de variations
température extérieure, voir illustration. courtes de la température.

A = huile monograde
B = huile multigrade
C = huile de {aible viscosité
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Caractéristiques du moteur v ﬁ““*“‘“-'\i
Désignation de vente 20i" 2.0-16v ! 2.0i16v Y 20016V Turbo ' 2.5i-ve ")
Appeilation du moteur C20NE Y X 20 XEV " C20XE" “C20LET" . C25XE"
b o

Nombre de cylindres 4 4 4 4 8
Alésage (8 mm) 86,0 86,0 86,0 86,0 81,6
Course {mm) 86,0 88,0 86,0 86,0 79.6
Cylindrée (cm?) 1998 1998 1998 1998 2438
Puissance utile (kW) a5 100 110 150 125

a tr/min 5200 5630 6000 5600 6000
Couple moteur (Nm) 170 185 196 280 227

a tr/min 2600 4000 4600 2400 4200
Taux de compression 9,2 10,8 10,5 9.0 10.8
Indice d'octane (RON) &

sans plomb 95 (S) 95 (5) Y 95 (5) ¥ 95 (5) ¥ 95(5) ¥

ou sans plomb - g8 (P} Y 9g (sP) @ 98 (sP) ¢ 08 (5P} ¥

ou ¥ sans plomb 91 (N) 91 (Ny ¥ 91 (N) ¥ 91 (N} # g1 (N) ¥
Régime admissible

permanent (Ir/min) env, 8400 6600 6800 6800 6600

1]

5

2)

kL

“ moteurs X 20 XEV, C 20 XE, C 20 LET, C 25 XE
fa régulation de cognement régle automatique-
ment l'allumage en fonction du type de carburant

avec catalyseur régulé

carburants de qualité standard, par ex. sans
plomb DIN 51 607 ; N = ordinaire, S = super.
SF = super plus

moteur G 20 NE : codage, voir page 71

utilisé {indice d'octane)
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si aucun supercarburant sans plomb n'est
dispenible, f'utilisation d'essence ordinaire sans
plomb & indice d'octane de 81 RON est possible,
a condition d'éviter toute charge élevée du
moteur ou trajet a pleine charge, ainsi que trajets
en montagne avec charge remorguée ou charge
utile élevée




Performances (env.}

Y

¥

Moteur '! C 20 NE X 20 XEV C20XE C20 LET C 25 XE
Vitesse maxi (km/h)

Botte manuelle 5 vitesses 205 215 223 - 237

Boite manuelle 5 vitesses avec 4 x 4 198 209 - e, -
-~ Bolte manuelle 6 vitesses avec 4 x 4 - - - {/\245“‘} -

Transmission automatique 200 205 - == 234
Consommation de carburant (/100 km)
Boite © vilesses

circuit urbain 11,1 10,5 10.4 - 1,4

a 90 km/h 6.1 59 5.7 - B,6

a 120 km/h 7.5 7,1 7.2 - 8.2
Boite 5 vilesses avec 4 x 4

circuit urbain 11,9 11,5 - - -

2 90 km/h 7,0 8,7 - - -

& 120 km/h 8.3 8.1 - - -
Boite 6 vitesses avec 4 x 4

circuit urbain - - - 11,6 -

a 90 km/h - - - 6,9 -

a 120 km/h - - - 8.3 -
Transmission autornatique

circuit urbain 11,2 0.6 - - 11.6

a 80 km/h 58 5.3 - - 6.6

a 120 kmvh 7.2 6.5 - - 8.0
Consommation d'huile {I/100 km}) 0,075 0.075 0.09 0.09 0.075
Diamétre de braguage {m) 11.45 11,45 11.45 11,45 11.45

' désignation de vente : voir page 138
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Pneus d'hiver

(Observez fes indications de la page 82)
Restrictions
Les pneus de dimensions 205/55 R 15-87 V
et T 125/85 R 15-95 M ne peuvent pas étre
utilisés comme pneus d'hiver. Utilisez les
pneus d'hiver suivants :
175/70 R 14-84 Q M+S
/ 'Véhicules amoteur C 20 LET ; seuls les
i preus d'hiver de dimension 195/60 R 15-87
i Q M+S sur jantes en acier 6Jx15, ET 48, sont
E autorises.

Chaines a neige
{Observez les indications de la page 82)
Restrictions
L'utilisation de chaines a neige (également
sur toutes roues motrices ) n'est autorisée
que sur les roues de l'essieu avant. Les
preus de dimension 185/60 R 15-87 V ne
peuvent étre équipés gue de chaines a neige
Opel, n® de catalogue 17 91 B30. Utilisation
de chaines & neige non autorisée sur les
pneus suivanis :

205/55 R 15-87'V ou W, 205/50 ZR 16,

T125/85R 15-95 M

(roue de dépannage )

Pression des pneumatiques
(surpression) en kPa (bar)

Les indications de pression des pneus se
réferent & des preus froids. Il ne faut pas
réduire la pression accrue qui apparait aprés
un long trajet,

Les pressicns menticnnées sont valables
pour les preus d'été et les pneus d'hiver.
Observez tes indications des pages 80 4 83,
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Catlibra, Calibrad4 x 4

Pression des pneus
pour une charge
jusgu'a 3 personnes

Pression des pneus
a pleine charge

e

Moteur Y (modéle) Pneus avant arriére avant arriére
%8 )I\(JEEV 195/60 R 14-85 v 2! 245 (2.4) 220{2,2) 250(25) 320(3,2)
C20 XE 195/60 R 15-87 V 240 (2.4) 220(22) 250(25) 320(3.2)
205/55 R 15-87 v ¥ 240 (2,4) 220(2,2) 250{2,5) 320(3.2)
17570 R 14-84 QM+ 240(2,4) 220(2.2) 250(25) 320 (3.2)
:c 20LED  .z.206/50 ZA 16 % 280 (2,8) 260 (28) 290(29) 340(3.4)
T 205/55 R 15-87 W 280 (28) 260 (2,6) 290 (2,9) 340 (3.4)
19580 R 15-87 QM+5  240{2.4) 220(2,2) 250(25) 32013,2)
C 20 LET ~ 20%/50 ZR 18% 230(2,3) 210{2,1) 240(2.4) 290 (2.9)
Pression confort jus
qu'a 180 km/h max, 205/55 R 15-87 w ¥ 230(2.3) 210(2.1) 240(2.4) 290(2,9)
C 25 XE 205/55 R 15-87 W 260 (2,8) 240(24) 270{(27) 330(3.3)
195/60 R 15-87 W 280 (2,8) 240(2,4) 270(2.7) 330 (3.3)
G 25 XE _ 205/55R 15-87 W 240 (2.4) 220(2,2) 250(25) 310(3.1)
Pression confen jus
qu'a 180 km/h max. 195/60 R 15-87 W 240 (2.4) 220(22) 250(25 310 (3,1)
Roue de 4
dépannage #3 T 125/85 R 15-95 M ¥ 420(4.2) 420 (4.2) 420(42) 420 (4.2)

! gésignation de vente  voir page 138

uniguement avec moateurs C 20 NE, X 20 XEV

., utilisation avec des chaines & neige et comme pneus d'hiver non autorisés

1 la roue de depannage #3 ne peut étre équipée gue de pneus a encombrement réduit de fa dimension
T 125/85 R 15-85 M, Putilisation de chaines a neige n'est pas autorisée sur la roue de dépannage




Installation électrique

Les dispositifs d'allumage électroniques
sont trés puissants. Ne pas toucher,

danger de mort.

Batterie, tension 12 volts
Capacité 44 Ah /55 Ah /68 Ah sk
Bougies Opel, de remplacement,
numeércs de catalogue
Véhicules avec moteur !
C 20 NE 12 14 002
X 20 XEV, C 20 XE 12 14 0G5
= G20 LET 12 14 145
C25XE 12 14 005
ou 1214003
Ecartement des électrodes 0.7a08mm

"' désignation de vente * voir page 138
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Capacités (env. litres)

i
i

X 20 XEV C20XE

Moteur C 20 NE C 25 XE
C20LET
Systéme de refreidiss. avec chauffage 7,2 7.2 7.2 72
Reéservoir carburant (capacité nom,) 63 63 /63?‘ 63
Huile-moteur avec rempl. fiitre 4,0 45 4.5 4,5
Huile-moteur entre MIN et MAX
de la jauge d'huile 1.0 1,0 1,0 1.0
Réservoir lave-glace 2.6 2.6 2.6 2.6
avet lave-phares 56 5,6 5.6 5.6
Dimensions (mm) Calibra Caiibra Calibra Turbo
4x4 16V4x4
Longueur hors tout 4452 4492 4492
Largeur hors tout 1906 1806 1906
Hauteur hors tout 1320 1320 1320
avec antenne de toit 1604 1604 1604
Empattement 2600 2600 2600
Voie, avant 1426 1426 1426
arriére 1448 1446 1446
Garde au sol 126 131 120
Position sur !z voiture Echappement  Echappement Dessous
de ezisse

" désignation de vente : voir page 138




Poids (kg) .
{valabie uniguement pour I'Allemagne)

Remarques concernant la charge utile
La charge utile est ta différence entre le poids
total autorisé en charge et le poids 4 vide.

La charge sur essieu avant et la charge sur
essieu arrigre (voir papiers du véhicule ou
plaquette signalétigue) ne doivent pas dépas-
ser ensemble le poids total autorisé en
charge. c'est-a-dire si la charge max. sur
essieu avant est atteinte, la charge sur
assiew arrigre doit étre telle que I'on reste
dans les limites du peids total autorisé en
charge.

Les equipements spéciaux augmentent le
poids & vide et dans certains cas également
le poids total autorisé en charge, et modifient
donc légérement la charge utile. Observer les
plages de poids indiguées dans les papiers
du véhicule.

l.e montage uitérieur d'accessoires augmenie
le poids a vide. ce qui diminue d'autant la
charge utile.

La charge autorisée sur le toit est de 100 kg
pour tous les modéles, La charge sur le toit
$e compose du poids de la galerie et de la
charge. Pour des raisons de sécurité. répartis
uniformément la charge &t ne pas dépasser
120 km/h. Régler ta pression des pneus 4 la
valeur indiquée pour pleine charge.

Vénicule Moteur Poids total autorisé Poids & vide
boite fransm. hoite transm.
manuelie autom. manuelle autom.

Calibra C 20 NE 1635 1665 1215 1245

X 20 XEV 1670 1700 1250 1280

C 20 XE 1665 - 1245 -

C 25 XE 1745 1765 1325 1345
avec C 20 NE 1665 1895 1245 1275
climatiseur —

X 20 XEV 1700 1730 1280 1310

C 20 XE 1695 - 1275 -

C 25 XE 1775 1795 1355 1375
Calibra C 20 NE 1730 - 1310 -
4x4

X 20 XEV 1765 - 1345 -

C20LET 1760 - 1375 -
avec C 20 NE 1760 - 1340 -
climatiseur

X 20 XEV 1785 - 1375 —

C20LET 1790 — 1405 -

"' désignation de vente : voir page 138
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iA BS (systéme antiblocage) . . . . . . 79

Accessoires . . . . . . .. . .. 42, 91
Accessoires de sécurité | ., . . | 42, 91
Aeration . . . . .. .. .. ... . 58
Arbag . . . . . .. ... 46
Alarme antivel . . . . . . . . ., 37
Allumage (dispositit) . . . . . . . . 94, 110
Allume-cigares . . . . . . . . ., 40, 53
Antigel . . . . . . . ... .. 106, 109
Antivol de direction . . . . . . ., . 9
Appelsdeghares . . . . . . . . . .. 12
Appuistéte , . . . . . . . L 8, 41
Arréldu véhicule |, . . . . . . . 21
Auto-dépannage . . . . . . ... L. 88
Autoradio . . . . . . . . . . ..., 24
Avantde prendrelaroute . . . . . | . 18
Avertisseur optique . . . . . . . . . . 13
Avertisseur sonore . . . . . . . . .. 13
Biatterie . . ... ... ... 69, 110
Blocage de la direction, . . . . . . . . g
Boite a gants (éclairage) . . . . . . . . 53
Boitede secours . . . . . . . . . 42, 91
Boite de vitesses, boite manueile . . . . 18
Huite . . . . . . . .. .. ... 137
Baite de vilesses,
transmission automalique . . . . 18.64
Aide audémarrage . . . . . . . . . 85
Hulle . . . . . . . .. ... .. 137
Défaillance . . . . . . . . .. ... 67
Kickdown . . . . . . . . . .. . 65
Leviersélecteur. . . . . . . . . 18, 64
Niveau d'huile , , . . . . . . .. 107
Témoin . . . . . .. .. .. ... 65
Vitesses . ., . . ... ... 139
Bouches d'aération . . . . ., . . .. 57
Bougies . . . . . . ... ..., 141
Brochure Opel Service . . . . . . . 22.100




G ables de démarrage . . . . . . .. 88

Capacités . . . . . . . . . .. ... 142
Capot-moteur . . . . . . . . . . .. 39
Caractéristiques technigues . . . . . . 134
Carburant {cognementsdus au-}. . . . 70
Carburant sans plomb . 70,71, 72,138
Carpurants , . . . . . . . ... 70,128
Carngtd'entretien . . . . . . ., 22,102
Carrosserie (élémentsde -}y . . . . . . 34
Carrosserie (entretien) . . . . . . . . 111
Catalyseur. . . . . . . . . .. 71.72.84
Ceintures de securité . . . . . . . . 8.42
Cendrier . . . . . . .. ... .. 40, 53
Chainesaneige . . . . . . . .. .. 83
Changementderoue . . . , . . . 91 a93
Charge . . . . . . . . ... ... 5,143
Chauffage . . ., ., . . . . . .. .. 56, 58

Avec climatiseur . . . . . . . . 60, 62
Check-controt , . . . . . . . . . .. 28
Clef. . . .o ..o 6. 34

Commutateur d'allumage-démarrage . . 9

Démarrage . . . . ., .. ... .. 20

Verrouillage despertes . . . . . | . 34
Chgnotants . . . ., . . . . .. 13, 97.98
Clmatiseur . . . . . . . . . .. .. 60
Cliquetis d'allumage . . . . . . . . . 70
Codage, indices doctane . . . . . . . 70

Coffre a bagages
Agrandissement du coffre 4 bagages . 38

Eclairage . . . . . . .. . .. .. 53
Eclairage, remplacement ampoule . . 99
Verrouillage . . . . . ... .34,35.36
Commande toutes roues motrices , . . 75
Chainesaneige . . . . . . . . 83,140
Fusible, électrique , ., . . . . . . . 95
Niveaudhuile . . . . . . . . . .. 108
Pneus . . ., ., .. . . ... 80283
Remorquage . . .. . . ... .. 90
Roue de dépannage . . . . . 90. 92,93
Témoins lumineux . . . . . . . . 17,27

Commutateur d'allumage-démarrage . . . 9
Commutateur d'éclairage . . . . . . 12,53
Composants électroniques . . . . , . 110
Compteurde vitesse . , . . . . . . . . 25
Compteur kilométrique . . . . ., . | . 25
Compteur kilometrique journalier. . . . . 25
Compte-tours , . . . . ... ... .. 25
Conduite économigue . . . . . . . 4, 68
Conduite {recommandations) . . . . 4,68
Consommation . . . _ . . . 4,70, 139
Consommation dhuile . . . . . . . . 139

Coupure d'alimentation en décélération . 68
Cric . . . . . . . ..., ... 90, 92

D émarrage du moteur
Désembuage et dégivrage des glaces . .59

Avec climatiseur, ., ., . . . . . . .. 62
Dimensions du véhicule . . . . . . . 142
Directiocn de sécurité . . . . . . . . . . 41
Dispositif antivel . . . . . . ., ., .. 35
Daouble affichage d'informations . . . . . 29
Eiclairage . . . .. ... 12,57
Eclairage de plaque . . . . . . . . . . 98
Eclairage des instruments . . . . . . . 53

Eclairage interieur . . . . . . . . . 53, 99

Economies d'énergie . . . . . ., ., . 4, 68
Electronique (composants) . .. . . . 110
Embrayage . . . ., . . . . . . .. .. 69
Entretien . . . . . . .. ..., L, 111
Equipement électrique . . . . . . 94, 141
Essence . . . . . ... ... ... 70
Essuie-glace ., . . . . . . . .. 14, 109
Etranger (voyagesal-). . . . . . 70,101
‘Fiaireleplein ... L L L. 71

Capacités . . . .. ... .... 142

Carburants . . . . . . . . .. 70,138

Huliles 134 3137

Lave-glace . . . . . . .. ... 14, 109
Quverture du capot-moteur . . . . . . 39
Pressionde gonflage . . . . . . . 140
Remplacement d'ampoules, . . . . . 96
Faisceaucode . . . . . . . . .. 12, 96
symetrique . . . . . . ... .. .. 53
Faisceauroute . . . . . . . . . . .. 12
Remplacement ampoule . . . . . . . 97
Témoin lumingux . . . . . . . . 17,27
Feu arriére de brouillard , ., . . . . . 52
Remplacement ampoule . . . . . . . 28
Feuxariére . . . . . . .. .. ... 98
Feuxdedétresse . . . . . . . .. .. 13
Feux de position . . . . . . . . . .. i2
Remplacement ampoule . . . . . . . 96
Feuxderecut, , . . . . . .. .. 52,98
Feux de stationnement. . . . . . . _ . 13
Filtre a huile-moteur . . . . . . . . . 104
Filtre d'épurationde l'air . . . . . . . . 57
Freins . . . . . . . . ... ... .. 78
ABS . . .o 79
Feuxstop . . . . . . . . . . ... 98
Fremamain . . . . . ..., ., 79
Freinapied . . . . . . ... ... 78
Liquide de frein . ., . . . . . . 108,137

- Servofrein . . . . .. ... L. 68
Frein&main . . . . . . . . . .. 20,79
Freinde service {apied} . . . . . . . . 78
Fusibles . , . . . . . . . . ... 94, 85

Glaces. . . . . . ... . ... ... 54
iver (conduite en -}, chauffage . . 58, 62
Désembuage et dégivrage
desglaces . . ., ., . . . . . .. 59, 62
Hulle-moteur . . . . . . . . ., . 137
Liquide de refroidissement, antige! . 106
Protection antiget . . . . . . . . . 109



Huile-moteur. . ., . . . . . . . 134 a 137

Huile-moteur (niveaud-) . . . . . . . 104
Huile-moteur (vidange) . . . . . 102, 104
Huileusée . . . . ... .. ... . 104

Codage . . . . . ., ... .. . . 71
Installation électrique . . . . ., | 94, 141
Instruments , . . . . . ., . 1G, 24

“avage dumoteur, . . . . . . ., ., 113
ave-glace . . . . ., . . ... .. 14
Antigel . . . . . ... ... ... 109
Capacité . . . . . . . . ... .. 142
Réservoir . . . . . .. . ... .. 109
Lave-glace de lunette arriére . . 14, 109, 112
Lave-phares . . . . . . . . . .. 14,108
Les 1000 premierskm. . . . . . . . . 68
Leve-glace électronigue . . . . . . . . 54
Levier sélecteur, voir boite de vitesses
Liquide de refroidissement , , . . . . . 101
Lubrifiands . . . . . . . . . 103,134 a2 137

Moteur (appellation)
Moteur (démarrage)

Auto-dépannage . . ., . . . . . . 88
Moteur {lavage du -)

il uméro de chassis, voir n° d'identification
du véhicuie

N° de code, peinture du vehicule . . . . 111

N° d'identification du véhicule
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einture {(degats a ia -)

Peinture du véhicule, n® de code . . . . 11%
Performances , . . . . . . . . ... 139
Phares . . . . . . . . .. ... .. 12
Remplacement ampoule . . . . . . 96
Contrdle de I'enclenchement . ., . . 21
Phares antibrouiliard , . . . . . . . 52,97

Pieces et accessoires Opel dorigine 22, 100

Plaquette signalétigue . . . . . . . . 134
Pneus (étaty, . . . . . . . ... .. 81
Pneus dhiver . . ., . . . ..., 82
PreusM+S . . . . . . . ... ... 82
Poidsd'appui . . . . . . ., . . . . 86
Point mort, boite de vitesses . . . . | 18
Poussette (démarrageala-) . . . . . 84
Pressionde gonflage . . . . . . . 80. 140
Protection conire un emploi

non autorise . . . . . . ., ., 6.9, 21,34

Protection de I'environnement . .4, 104, 111

pports de boite de vitesses . . . . 18
Regimes moteur . . . . . . . . . . . 68
Réglage de la portée d’éclairement . . . 52
Réglage en hauteur, volant . . . . . . | 9

Ceintures de sécwrité, , ., . . . . . 44

Sieges . . . . ... 7
Relais . . . . . . ... ... ... 95
Remorquage . . . . . . .. . . .. 89
Remorquage {démarrage par-} . . . , 84
Remorque {(emploi dune =) ., . . . . 84
Remplacement d'ampoules . . . . . | 98
Réserve parcmeétres , , ., . . . . . . 21
Réservoir, lave-glace . . . . . . . . | 109
Retracteurs de ceinture mécaniques . . 43
Rétrovisewss . . . . . . . . .. 8,9 41

Rétroviseurs extérieurs . . . . . 9, 41, 59
Rétroviseur intérieur . . . . . . . . . 8, 41
Roues,preus. . . . . . . . . . . .. 80
Roues {équilibrage) . . . . . . . ., . 92
Roue de dépannage . . . . . . 90, 92, 93
Rouedesecours ., , . . . . . . . .. 90

Service aprés-vente . . . . ., ., . 22,102

Servodirection, remorquage . . . . . . 80
Huile . . . . .. ... . ... . 137
Niveau dhuile . . . . . . . . .. 108

Siéges. . . . . .. ... 7.8
Agrandissement du coffre . . . . | | 38
Chauffants . . . . . ., . . . . .. 59

Sieges avant, voir siégges

Sieges avant chauffants . . . . . . . . 59

Signalisation ., . . . . . . . .. 12,13

Soufflerie. . . . . . .. .. 56, 60, 103

Stationnemert . . ., . . 21

Systéme d'échappement . . ., . | . . 74

Systéme d'inspection Opel . . . . . . 102

Systéme de sécurité enfants . . . . 42,48

ST achymetre . . . . . ... 25

TC (Traction Control System) . ., . . . . 77

Technique . . ., . . . . ... ., 114

Teléphone de voitwre . . . . . . . . . 24

Témoins lumineux , . . . . . . 16, 17,26
ABS . . ... . 77
Bolte de vitesses . . . . ., . . . . 64
Mateur. . . . . 0L L. 72

Température de fonctionnement. . . 15,88

Température extérieure {affichage) 29,33

Température (réglage dela-) . . . . 56.60

Thermométre de liquide

de refroidissement . . . . . . . ., 15

Toitouvrat . . . . ., .., . ... 55

Transmission automatique, voir boite de
vitesses




Triangle de presignalisation . . . . . . 91
SN entilation . L L L L L L 56462
Verrouiliage ceniral des portes . . . . . 34
Verrouillage des portes, voir clefs

Verroutllage intérieur . . . . . L L L L 8
Volant (régiage en hauteury . . . . . . . a
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